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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotycice wykonania i odbioru
robot instalacji wod — kan oraz centralnego ogrzeava kottowna na paliwo state dla budynku
swietlicy wraz z kottowm, oraz zapleczem socjalno — kuchennym, 86-330 G8#hbno, dz. nr
153/70, obr. @bréwka Krolewska.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokument@acgetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbot zwhzanych — nazwa i lokalizacja
podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa Techniczm
Instalacja wod.-kan. —-mortanstalacji z armaturi urzadzeniami.

Instalacja ogrzewcza wraz z kottownia na paliwotesta monta urzadzen wbudowanej
kottowni na paliwo state oraz instalacji z grz&pnni ptytowymi wyposaonymi w armatug

regulacyjn,

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygzych i robét tymczasowych

- Zaladunek i wyladunek materiatow oraz r@@z i pomocniczego spegu na srodki
transportowe, w zalmosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobdw:
- do 100 kg - ¢cznie,

- ponad 100 do 250 kg - przyyciu sprztu recznego,
- ponad 250 kg - przyayciu zurawia.

- Wewretrzny transport materiatdbw | wdzeh oraz narzdzi przy zastosowaniu
wiasciwych srodkéw transportu i spetu, z magazynu przyobiektowego do sfery
roboczej.

- Montaz i demonta sprztu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robot

- Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebrai@zlgdnych do montau rusztowa
przengnych, umaliwiajacych wykonanie robo6t na wysod@ do 4 m od poziomu
posadzki, terenu lub statego pomostu.

- Wykonanie zabezpieczeprzed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualnewasue
skutkow tych wptywdw, jéi nie 3 one wywotane sitwyzsza (przypadkow).

- Wykonanie przeldi przezsciany i stropy.

- Zatozenie tulei ochronnych na ruragiach w przejciach przez stropysciany.

- Zabezpieczenie wylotow podéj przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury
i urzadzen oraz zakorkowanie Kmow rur przy wykonaniu prob nasacienie.

- Zamurowanie przebiw scianach i stropach.

- Obstuga sprgu drobnego oraz tych jednostek spuzpodstawowego, dla ktérego nie
przewiduje st dodatkowej obstugi,
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1.5. Okre&lenia podstawowe — definicje

Instalacja wodocigowa

Instalacg wodochgowa stanowsq uktady poiczonych przewoddéw, armatury i adzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w ziran ciepl wodg, spetniagca wymagania jakgciowe okrélone w
przepisach odbnych dotyczcych warunkéw, jakim powinna odpowiadevoda do spaycia przez
ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi
Woda spetniajca wymagania jakciowe okrélone w rozporzdzeniu [13]

Instalacja wodochgowa wody zimnej

Instalacja zimne] wody doprowadzanej z sieci woglgmivej rozpoczyna ei bezpdrednio za
zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimmejywochodzcej z wkasnego ggia (studni) -
od uradzenia, za pomadtdrego jest pobierana woda z tegecig.

Instalacja wodocigowa wody ciepte]
Instalacja cieptej wody rozpoczynagsbezpdrednio za zaworem na zasileniu zunmvoda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody zlokalizowamagpomieszczeniu kottowni.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacg kanalizacyjia stanowi uklady pohczonych przewoddw, armatury i ydzen, stuzace do
odprowadzania z budynkéciekow kaiczace st na pierwszej studni kanalizacyjnej w granicach
nieruchomeci (liczac od strony sieci kanalizacyjnej).

Temperatura robocza instalacji wodocjgowej, top (IUD toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjalprzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwaioinstalacji nie mée by przekroczona wzadnym jej
punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynd@sf@, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Cisnienie robocze instalacji, o, (IUb Poper)

Obliczeniowe (projektowe) @mienie pracy instalacji przewidziane w dokumentajojektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwaaloinstalacji nie mée by przekroczone wzadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w nagszym punkcie instalacji

Cisnienie probne, Rrsbne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane [esdanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN)
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Srednica, ktéra jest dogodnie zagdiorq liczba, w przyblizeniu réwn, srednicy rzeczywistej (dla
rur - srednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek -<$rednicy wewmtrznej) wyraonej w
milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)
Gruba¢ scianki, ktora jest dogodnie zaakpona, liczba, w przyblizeniu réwmny, rzeczywistej
grubagci scianki rury wyraonej w milimetrach.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacg grzewca wodm stanowi uktad palczonych przewodéw napetnionych woidistalacyjm,
wraz z armatuy, pompami obiegowymi i innymi uggdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
do przygotowania wody cieptej, itp.), oddzielonyosami odzrodta ciepta.

W szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewczazenskiada sic z czsci wewrgtrznej i czsci
zewretrznej

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzeodna (ztad) ma swobodne patenie z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowca czs¢ lub cal@é¢ instalacji ogrzewczej wodnej, shca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej midzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniachshagiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszcze

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegggh korozji lub obmniajacych temperatur
zamarzania wody, napetniay instalac ogrzewcz wodm.

Zrodio ciepta
Kociot na paliwo state z zasobnikiem na paliwo.

Cisnienie robocze uradzenia

Obliczeniowe (projektowe) &mienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy
z uwzgkdnieniem wptywu wysokei cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji udzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza instalacji c.o., p (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfjalagrzewczej przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trdatanstalacji nie mee by przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagdfiora liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla
rur - srednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek -srednicy wewstrznej) wyraonej w
milimetrach.
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[. INSTALACJA WOD.—KAN.

1. MATERIALY

rury stalowe ocynkowane ze szwem, gwintowane wg-RR4200: DN 15 — DN 32,

rury PE/AI/PE-RT z polietylenu sieciowaneggzonego za pomadsztattek zaciskowych,
gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa chgliwego DN 15 do DN 32 wg PN-EN 10242 i PN-
EN 10242:1999/A1,

ksztattki zaciskowe do rur PE/AI/PE-RT,

taczniki rurowe z zeliwa chagliwego DN 15 do DN 32 wg PN-EN 10242 i PN-EN
10242:1999/A1,

rury kanalizacyjne drednicy 50, 75, 110 i 160 mm z PVC-u typ B (HT)hacakteryzujce
si¢ odporndcia termiczra na przeptywajce scieki: w przeptywie ciglym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C,

rury z PE do kanalizacji @hieniowej 40 mm

ksztattki osrednicy 50, 75, 110, 160 mm z PVC-u w typie B (HT),

uszczelki z elastomeru EPDM, twasd®0 +/- 5 Shore A.

czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160 mm

kurki kulowe niklowane standard zwlignia aluminiowa wersja nakgtno — naketna, PN16
DN15-50,

kurki kulowe czerpalne niklowane z motylkiem aluminym z kaicéwka do weza, PN10
DN 15,

izolator przeptywow zwrotnych PN 10 DN 15, typ BA,

izolatory przeptywow zwrotnych PN 10 DN 15, typ HA

izolator przeptywow zwrotnych PN 10 DN 20, typ EA,

hydrant wewgtrzny, DN25 w szafce z wyposaniem:

- zawor hydrantowy DN 25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadto kompletne wychylne o 180°,

- waz pOtsztywny @ 25 wg EN-694 - 30 mb,

natynkowe zawory énieniowe sptukujce do pisuaru ,

baterie umywalkowe stojace, wykonanie: chrom, ddtige160 mm,

baterie zlewozmywakowe stgje, wykonanie: chrom, dtugéd =250 mm,

baterie umywalkowe stgge z przedtzonym uchwytem, dla niepetnosprawnych,

miski ustpowe lejowe, 6 |, porcelanowe biate, gttg z odptywem poziomym, z ptuczkami
uskpowymi, 6 |, z funkcy STOP,

miski ustpowe lejowe, 6 |, porcelanowe biate, z sedesem nigoetnosprawnych, z
ptuczkami ustpowymi, 6 |, z funkcg STOP,

zlewozmywaki jednokomorowe stalowe emaliowane,

zlewozmywaki jednokomorowe stalowe emaliowane zapbgiekows,

pisuary porcelanowe biate, doptyw z goéry, odphyanowy,

umywalki 60 cm do baterii stojacych rozmiar 59x48,

umywalki dla niepetnosprawnych 65 cm z otworéey przelewu, rozmiar 65x56 cm

deski sedesowe twarde z tworzywa sztucznego,

syfony umywalkowe gruszkowe z tworzywa sztucznego,

syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego,

wpustysciekowe podtogowe PV&. 50 mm,

lejki gumowe do misek ugbowych,
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- uchwyty do rur PCW ér. 50, 75, 110 i 160 mm z blachy stalowe],

- wsporniki do umywalek porcelanowych,

- uchwyty rurowe z kotkami do rur. 15-32 mm,

- rury wywiewne z tworzywa sztucznegaio 110/160 mm,

- zawory samoczynne napowietraagsr. 50 mm,

- agregat podnosey scieki

- przylcza elastyczne do armatury dt. 200-300 &nmi5 mm z oplotem metalowym,

- izolacja cieplna - otuliny z pianki poliuretanowppkryte fola PCV dla rurocigbw o
srednicach zewgtrznych od 15 do 60 mm; powloka zestmzna: folia PCV — szara;
klasyfikacja ogniowa: samogagty, nierozprzestrzenigy ognia,

1.1.Wymagania o0golne dotycge wiaciwosci materiatbw budowlanych stosowanych
w instalacjach wodocagowej i kanalizacyjnej

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naye zgodnie z ustaav[17], stosowéa wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnégn jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany nadajesdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodobz norng zharmonizowa# albo
europejsk aprobai techniczm badz krajowa specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosponego, uznanprzez Komist Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w oké&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagéva, dla ktoérych producent wydat deklaragzgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego wzér glereahcznik nr 1 do ustawy [17].

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegaostania w budownictwie asrowniez

wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dopuszczone dotobir powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw wazejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych

przepisach ok&onych nadaj sic do stosowania, w rozumieniu ustawy [17], przy wykwaniu
robét budowlanych, tj:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrso z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych - w @dieniu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnbwydano certyfikat zgodr$ai lub
deklaracg zgodndci z Polslkk Norma lub z aprobat techniczm, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoweanywedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlarnymwysoby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent (zgodnie z Hdt.ustawy [17]) wydat &wiadczenie, ze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego z dokumentag oraz z przepisami.
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Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kigrix budowy (rozbidrki), a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jestwoimany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywadokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale gwiadczenie
dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanyabbigkcie budowlanym, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietniaf200 wyrobach budowlanych, oraz udgpstiat

te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

1.2.Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét
podleg& akceptacji inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie zaakceptowanych materiatowdbh traktowane jako
wykonane na ryzyko wykonawcy. Materialy o niesdiavych cechach zostanusungte i
wymienione na wiciwe na koszt wykonawcy.

1.3.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by przechowywane w sposob zapewig zachowanie ich jakoi i
przydatndci do robét. Skiadowanie powinno byprowadzone w sposéb umiiviajacy inspekag
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafipwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagvado ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowamgzp
inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze stranyawiajcego.

2. SPRET

Do wykonania robot naky stosowdé sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robét,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggey zagraenia przy wykonywaniu
poszczegoblnych rodzajow robot.

Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykeca powinien rownie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym umaiwiajacym prowadzenie robdét w przypadku
awarii sprztu podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymafa
jakosciowych zostam przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowasic do obowizujacych ogranicze obchzen osi pojazdow
podczas transportu materiatébw na drogach publidzpgza granicami terenu budowy.

Wykonawca nie mie wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggej
nawierzchni nieruchongai, na ktérej prowadzoneasroboty ani na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w olgbie granic terenu budowy.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane ruchem
budowlanym i powinien naprawiub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na wkgiwosci przewaonych materiatow.
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mgr inz. Maciej Daniel socjalno — kuchennyn6-830 Gruta, Salno,
dz. nra/%0, obr. Dybréwka Krélewska



Specyfikacje Techniczne 8

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogo6lne

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbioropized przysipieniem
do nastpnej fazy rob6t. Za wykonanie robot bez akceptagpektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca.

Szczegotowe zasady wykonania robot zostaty déne w dalszej agci specyfikacji techniczne.
4.1.1 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny, zgodnie z art. 5 dstistawy [1], zapewadi
obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, ztvos¢ spetnienia wymagapodstawowych
dotyczicych w szczegOlnimi:

a) bezpieczéstwa konstrukciji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyahazoochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnasci energii.

4.1.2 Instalacja wodaogjowa i kanalizacyjna powinny bywvykonane zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wkciwym zakresie wymaga przepisow techniczno-budowlanych wydanych w
drodze rozpormzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo bdaoe [1], z uwzgldnieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przeziaghym w art. 8 tej ustawy,
a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.3 W budynkach istniggych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozpgizenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 4.1.1 i
jest maliwe takze w inny sposoéb, stosownie do wskaekspertyzy technicznej wieiwej jednostki
badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlaneg@z do spraw zabezpiedze
przeciwpaarowych, uzgodnionych z wdawym komendantem wojewodzkim isdwowej Stray
Pazarnej lub pastwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpainie do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4.1.4 Instalacje wodoggowa i kanalizacyjna powinny Bywykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob umlawiajacy zapewnienie ich prawidiowegozytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wagdi state odprowadzanig&iekdéw z nieruchomiei w ilosciach odpowiadagych
biezacym i przewidzianym potrzebom, zgodnego z przeze@iem obiektu i zateeniami projektu
budowlanego tych instalacji (przy weiu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania), oraz
we wiaciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisowrniezno-budowlanych dotygzych
warunkow technicznychaytkowania obiektow budowlanych, (dla budynkéw miednych zgodnie

Zz wymaganiami rozposrdzenia [3]).

4.2 Materialy, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodocjgowej

i kanalizacyjnej

4.2.1 Na instalagj wodochgowa (odcinki zasilajgce hydranty ppn) zastosowa rury stalowe
ocynkowane ze szwem, gwintowane wg PN-H-74200, tpmiane #czniki rurowe z zeliwa
ciagliwego wg PN-EN 10242 i PN-EN 10242:1999/A1.

UWAGA: zabrania si stosowania stali gglowej zwyktej czarnej.

Pozostat czes¢ instalacji wodocigowej wykong z rur PE/AI/PE-RT z polietylenu sieciowanego
taczonego za pomadksztaitek zaciskowych.

Rury i faczniki zastosowane do budowy instalacji mugnsiadé atest Pastwowego Zakladu
Higieny.
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4.2.1.1 Pajczenia gwintowe

Polczenie gwintowe mie by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uslreeniem
uszczelly zaciskan migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wygaaia dotyczce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosoav@owinny by zgodne z wymaganiami
PN-1SO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint maze by wykonany w materiale rodzimym elementaczonego (uformowany meted
obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albdnnego materialtu w postaci péereniowej
wkiadki, stanowdicej integrala cz¢s¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by réwno nacite i odpowiadéd wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfado
nackcia gwintu sprawdza sprzez nakgcenie zdczki.

Pokczenie skgca st wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementowagadnia) lub za pomacnarzdzi uniwersalnych.
Bez wzgkdu na sposob dobzania, niedopuszczalne jest dgtanie zbyt stabe, zbyt mocne, azak
powodowanie mechanicznego uszkodzenriezdnych elementéw. Jako material uszczejoigj
nalery stosowa tasme teflonowa lub past uszczelniajca. Stosowanie konopi w pgizeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone zatkigm pohczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wkitadek metalowych), nawet gdy gwiksztattowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden zdczonych elementow (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog
by¢ stosowane materialgpzniepce pod wptywem wody).

Polczenia gwintowe rur magby¢ wykonywane w instalacjach, w ktérychsmienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przelrd20 °C. Patzenia gwintowe mag by¢
stosowane do pgtzen rur z armatuy oraz uradzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczgych powysze wartéci, jezeli gwintowane kréce pokczeniowe armatury
lub uradzenia, wykonanegswy ich materiale rodzimym.

4.2.1.2 Pajczenia zaciskowe

Warunkiem poprawnego wykonania gcten zaciskowych jest :

- uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, do zacigka

- powierzchnie 4czone musz by¢ czyste, odtluszczone i bez wad powierzchniowyal |
pozostatéci warstw zewntrznych, ktére powinny kiydoktadnie usunte,

- zastosowanie uggzen zaciskowych zgodnie z instrulkapbstugi producenta

- 0gOlna staranrig przy wykonywaniu paiczen.

Zaleca st uzywanie zaciskarek firmowych zalecanych przez predtec danego systemu. Trwata

szczelné¢ polaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniugkezaciskowych o profilu

dostosowanym do tworzywowychazkek zaciskowych

4.2.1.3 Pafczenia zgrzewane

Warunkiem poprawnego wykonania pcten zgrzewanych jest :

- uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, do zgrzeaw@aowierzchniami cylindrycznymii o
dobrze przygotowanych powierzchniach czotowych edtsmentéw zgrzewanych doczotowo,

- powierzchnie 4czone musz by¢ czyste, odtluszczone i bez wad powierzchniowyal |
pozostatéci warstw zewntrznych, ktére powinny hkiy doktadnie usumie (np. zewntrzne
warstwy rur stabilizowanych),

- dotrzymanie przewidzianych parametrow zgrzewan@mperatura nagrzewania, czas,

- zastosowanie wkgiwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzajtaqmer, w dobrym stanie i
czystych kacowek grzejnych.

- 0g0lna staranrg przy wykonywaniu paiczen.
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Zaleca st uzywanie zgrzewarek firmowych zalecanych przez predte danego systemu. Przed
przystpieniem do zgrzewania nale sprawdzté, czy zgrzewarka posiada &awie nastawion
temperatug. Konieczne jest okresowe kontrolowanie temperahagrzewania, g zgrzewarka nie
ma regulaciji

I zgodndci nastaw z faktycznymi temperaturami w przypadkpzewarek z regulowanymi, lub
przehczanymi temperaturami. Bigca kontrola mge by wykonywana np. kredkami
termowskanikowymi, dobranymi do zadanej temperatury.

4.2.2 Materiaty na ruroggi kanalizacyjne
a) Rury
- rury osrednicy 50, 75, 110 i 160 mm produkowane $VC-u w dwoch typach:
- typ A charakteryzuje siodporndcia termiczr na przeptywajce scieki: w przeptywie
ciagtym do 60°C, a w przeptywie chwilowym do 75°C.
- typ B (HT) charakteryzuje siodporndcia termiczra na przeptywajce scieki: w
przeptywie cagtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.
- rury z PE do kanalizacjgnieniowej 40 mm

b) Ksztattki
- ksztattki osrednicy 50, 75, 110 mm produkowane z PVC-u w typi@¢iT).
- Ksztattki osrednicy 40 z PE

c) Uszczelki
- uszczelki z elastomeru EPDM, twakd®0 +/- 5 Shore A.

4.2.2.1 Pakowanie i sktadowanie
a) Rury
- rury PVC i HT/PVC osrednicy 50, 75, 100 i 160 mm w kolorze popielatyak@vane w
wiazki zabezpieczone na dole i na gorze drewnianyapkdmi, a cakE otoczona téma
tworzywowa,
- rury PVC i HT/PVC cérednicy 50 mm w kolorze biatym pakowane w worki.
Rury naley skladowa& na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od rgsh wystpow i
nierowndgci, tak aby nie uszkodzikielichow i bosych kacow rur. Rury w wypadku ditszego
sktadowania na powietrzu nalechront przed bezpgaednim dziataniem promieni stonecznych.
b) Ksztattki
- ksztattki o srednicy 32, 40 , 50, 75, 110 i 160 mm w kolorzehjra i popielatym
pakowane w worki lub w kartony,
- przytacza WC pakowane pojedynczo w woreczki foliowe.
Kartony z ksztattkami naly w czasie transportu i skladowania chtood wilgoci i przechowywa
pod dachem do czasu ich rozpakowania.

4.3 Prowadzenie przewodow instalacji wodoggowych

4.3.1 Przewody poziome powinnydgrowadzone ze spadkiem min. 0,3% ta)y w najniszych
miejscach zalanta przewoddéw zapewdi mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mawosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne.

4.3.2 Przewody instalacji wodagowej naley prowadzé po scianach wewetrznych.

4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych daazasst prowadzenie przewodow goianach
zewrgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avadmym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub steanie elektrycznego kabla grzejnego).
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4.3.4 Nie wolno ukfadaprzewodoéw wodoagowych w ziemi, jeeli podtoga tworzy szczedrptyte

nad przewodem.

4.3.5 Rozdzielcze przewody wodggowe mog by¢ uktadane porej poziomu poditogi budynku

niepodpiwniczonego lub parej poziomu poditogi piwnicy, przy spetnieniu ngmijacych

warunkow:

a) temperatura wewgtrzna pomieszczejest zawsze powgj 0 °C,

b) przewody uktadaneasna gtbokasci co najmniej 0,3 m ponej poziomu podiogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugoi lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szceglotyty nad
przewodem.

4.3.6 Przewody poziome prowadzone pfzinach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa

na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych @hwytach, na wspornikach, zawieszeniach

itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z ktorego
wykonane g rury.

4.3.7 Przewody pod&j wody zimnej i cieptej powinny kiydodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody.

4.3.8 Przewody wodagjowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy

czym naley zapewnt dostp do wszystkich zaworow odcingych odgadzienia.

4.3.9 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdagbnnych i w szlichcie podtogowej powinny

by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggywodow powinny b§ zinwentaryzowane i

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

4.3.10 Przewody w bruzdach powinny ¢byprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze

ptaszczowej lub co najmniej z izolagpowietrzry (dopuszcza siukladanie w bridzie przewodu

owinigtego np. tektuy falista) w taki sposéb, aby przy wydtaniach ciepinych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedietarco $cianki bruzdy i materiat g
zakrywapcy,

b) w pofaczeniach i na odgeieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe @aggnmia lub sity
rozrywapce pohczenia.

4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno ngsic po dokonaniu odbioru e€gciowego instalaciji

wodochgowej.

4.3.12 Przewody instalacji wodagbowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny¢ by

prowadzone w odlegéoi wiekszej ni 0,1 m od ruroeigdw cieplnych, mierz od powierzchni rur.

W przypadku gdy ta jest mniejsza nalestosowa izolacg cieplmn.

4.3.13 Przewody instalacji wodagowej naley izolowa, gdy dziatanie dowolnegérddta ciepta

mogtoby spowodowapodwyzszenie temperatuicianki rurocagu powyzej + 30 °C.

4.3.14 Przewody wodagiowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewaneo lznacznej

zawartdci pary wodnej, naley izolowa przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewmnznej

powierzchni przewodow.

4.3.15 Przewody natg prowadz¢ w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

4.3.16 Odlegtec zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej od

sciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sb najmniej:

a) dla przewodowsrednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodowérednicy 32 - 5 cm,

4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinréyubgzone réwnolegle.

4.3.18 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.3.19 Przewody natg prowadzté w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

(w szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego idmig

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnejemgalprowadzé ponizej przewodow instalacji

wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazch.
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4.3.21 Nie wolno prowad&iprzewodow wodoagowych powyej przewodow elektrycznych.
4.3.22 Minimalna odlegks przewodow wodoagowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi 0,1 m.

4.4 Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

4.4.1 Cecie rur. Rug, ktéra jest przycinana na placu budowy pgleajpierw oczyci¢, a potem
wyznaczy miejsce jej przeecia. Podczas etia naley korzyst&g z naryc, a przede wszystkim
nalezy pamkta¢ o zachowaniu &a prostego. Aby zachowat prosty naley korzysta ze skrzynki
uciosowejlub owina¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem potenia przycity bosy koniec
nalezy oczyci¢ z zadzioréw i zukosowapod kitem 15° za pomacpilnika. Nie naley przycing
ksztaltek.

4.4.2. taczenie rur i ksztattek. Aby wykotgolaczenie, nalgy posmarowéa bosy koniegrodkiem
paslizgowym na bazie silikonu, a naphie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Nagpnie
zaznaczy pisakiem rug na kravedzi kielicha i wysun¢ ja na odlegté¢ okoto 10 mm Koncowki
ksztattek mana catkowicie wsuat do kielichow.

4.4.3 Przewody kanalizacyjne odptywowe odprowagtzsjcieki z budynku powinny kyutozone
w odcinkach prostych i najkrétszych, rownolegtycprostopadtych w rzucie poziomym doian i
fundamentow budowli, przy zachowaniu odpowiednisgadku. Przewodom tym nalezapewnd
przewietrzanie i ptukanie.

4.4.4 Przewody kanalizacyjne odptywowe (poziomewadzone wewqtrz budynku pod podiag
pomieszczenia, w ktorym temperatura nie spadazpprd°C, powinny b¥ utozone na takiej
gtebokdsci, aby odlegtéc, liczac od wierzchu podtogi do wierzchu przewodu, wyres® najmniej
0,30 m

4.4.5 W miejscach gdzie przewody przechppizezsciany négne, medzy scianka rury a kravedzia
otworu w $cianie powinna by pozostawiona wolna przestfize wypetniona materiatem
utrzymupcym stale stan plastyczny.

4.4.6 Przewody odptywowe w budynku powinny énrewizje z otworami szczelnie zamykanymi
pokrywami; rewizje te nafy umieszczaw odlegtaci od siebie nie wikszej nz 15 m dlasrednicy
przewodu 100 do 150 mm i 25 m dieednicy przewodu 200 do 300 mm. Dozwolone jest iéivn
stosowanie rewizji wyprowadzonych do wierzchu tvegrgodtogi, z otworem zamykanym
szczelnym korkiem.

4.4.7 Przewody instalacji kanalizacyjnej riglgorowadz¢ zgodnie z projektem pécianach, pod
stropami oraz pod posadzkami piwnic.

4.4.8 Przewody kanalizacyjne powinny ¢bykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

4.4.9 Przewody poziome powinny dprowadzone z jednostajnym spadkiem taddhy pedkose
przeptywajicychsciekow byta nie mniejsza hpredkos¢ samooczyszczania.

Najmniejsze spadki przewoddéw odptywowych wawn budynku ina zewntrz do pierwszej
studzienki rewizyjnej nie powinny bymniejsze ni:

o srednicy 100 mm - 2,5%,
o srednicy 150 mm - 1,5%,
o srednicy 200 mm - 1,0%,

o srednicy 250 i 300 mm - 0,6%,
Najwicksze dopuszczalne spadki przewodow odptywowyclpoveinny przekracza
a) dla rur PVC, kamionkowych, azbestocementowymtonowych:

o srednicy do 150 mm - 15%,

o srednicy 200 mm - 10%,

o srednicy 250 i 300 mm - 8%,
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Spadki poddég¢ wynikaja z zastosowanych trdjnikbwadzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego mangazewodow i powinny wyno&iminimum 2%.
4.4.10 W przypadku konieczém zastosowania uskoku (kaskady) na przewodachyadpbych
naleey przed obnionym przewodem zaky¢ rewizje ze szczelp pokrywa na otworze lub
zastosowainne rownorzdne rozwizanie.

4.4.11 Srednica przewod6w odptywowych (pionéw) powinna wsik@o najmniej:

a) od przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i taziectkado pisuaréw, pojedynczych misek
uskpowych i wpustow piwnicznych - 50 mm,

b) od przyboréow kanalizacyjnych projektowanych na eapli kuchennym w zaktada¢lwienia
zbiorowego, do dwdch i weej misek usfpowych, do wpustow podwdrzowych oraz przy kilku
przewodach razem p@izonych - 150 mm,

c) do rur spustowych deszczowych - 150 mm,

d) dla gtébwnego przewodu zewtnznego - 150 mm i wcej w razie uzasadnionej potrzeby.

4.4.12 Srednice przewodow spustowych i ich odg#n (odefé) do przyboréw sanitarnych

powinny wynost co najmniej:

a) od pojedynczej umywalki - 40 mm dla pogiza i 50 mm dla pionu,

b) od pojedynczego zlewu, zlewozmywaka kuchenneggistaru - 50 mm,

c) od pojedynczej wanny - 50 mm,

d) od 2 i wkcej zlewdw kuchennych, wanien, grupowych umywalgk pisuaréw na jednej lub
kilku kondygnacjach - 75 mm,

e) od misek usipowych - 100 mm,

f) od rynien deszczowych z gankéw i balkondéw - 50 d0 thm,

g) od rynien deszczowych z dachéw - 150 mm.

4.4.13 Podgpia do misek ugpowych, zlewow, wanien, umywalek, pisuarow, wpustéw

podtogowych itp. mog by¢ prowadzone oddzielnie luldzy¢ sie dla kilku przyboréw do jednego

przewodu spustowego, pod warunkiem zabezpieczeyfian®v przed wyssaniem zamknia
wodnego lub jego wysychaniem (wyparowaniem).

4.4.14 Przybory kanalizacyjne odprowadzajscieki do przewoddw spustowych lub odptywowych

powinny by zaopatrzone w zamkuia wodne (syfony) zaktadane bezpnio pod przyborem

kanalizacyjnym

4.4.15 Wysoké&t zamkngcia wodnego w syfonie powinna wynési

a) przy miskach ugspowych, pisuarach, zlewach, umywalkach itp. - gonméej 75 mm,

b) przy wpustach - co najmniej 75 mm,

c) przy przewodach spustowych stosownie do potrzel§)0-i 150 mm.

4.4.16 Srednica syfonu powinna wynd@si

a) przy umywalkach, matych zlewach laboratoryjnyclisuarach - 40 mm,

b) przy zlewozmywakach, wannach, natryskach, umywélkaecrych zlewach laboratoryjnych i
wpustach podtogowych - 50 mm,

c) przy grupowych umywalkach i pisuarach - 75 mm,

d) przy miskach ugpowych - 100 mm,

e) przy przewodach spustowych deszczowych odprowachre) wod z gankéw i balkonéw - 50
do 100 mm,

f) przy przewodach spustowych deszczowych odprowachre) wod z dachéw - 150 mm,

g) przy wpustach w suterenach i piwnicach - 100 mm,

h) przy wpustach podwdrzowych - 150 mm.

4.4.17 Przybory sanitarne, z wi§iem umywalek i misek ugbowych, powinny b§ zaopatrzone

nad syfonem w kratk (sitka). Wpusty podwoérzowe, piwniczne i podiogowewinny by

zaopatrzone w kratki zdejmowane.
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4.4.18 Przewody poziome prowadzone pézianach lub pod stropami powinny spoczywaa
podporach usytuowanych w ogisach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktorego wykonaneasrury.

4.419 W najniszych miejscach przewodow spustowych z pogbnymi usgpami,
zlewozmywakami tub wksz iloscia umywalek, przed patzeniem ich z poziomymi przewodami
odptywowymi powinny by zainstalowane rewizje ze szczelnymi pokrywami atw@zyszczaki).
4.4.20 Podggie od przewodu spustowego do syfonu zlewu, zlewwewaka, wanny, umywalki,
pisuaru lub wpustu podtogowego, mierzone pozioneopawinno by dtuzsze nk 3,5 m, a do miski
usktpowej - nie dtasze nk 2,5 m. Przy wikszej diugdéci nalezy je zaopatrzg w oddzielr, rurg
wentylacyjra. Na kacach podeg do przyborow sanitarnych, zeli dlugas¢ podegcia przekracza
2,5 m powinny b¥ zainstalowane czyszczaki.

4.4.21 Przewody spustowe i podgga w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego
zaktadachzywienia zbiorowego naly umieszczaw krytych bruzdach.

4.4.22 Przewody natg prowadz¢ w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasidaj
szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.23 Przewody kanalizacyjne uktadane w zakrywhnypruzdachsciennych i w szlichcie
podtogowej powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggewodow powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texdmej powykonawczej. Jednoénée
nalezy zapewnt dostp do wszystkich rewizji.

4.4.24 Zakrycie bruzdy powinno ngsic po dokonaniu odbioru e€gciowego instalaciji
kanalizacyjnej.

4.4.25 Iaczenie rur z tworzywa sztucznego z systemeeliwnym naley wykonywa z
zastosowaniem dgdznikOw z uszczelkami manszetowymi.

4.4.26 Przewody instalacji kanalizacyjnej wykorjare tworzywa sztucznego powinny &y
prowadzone w odlegéoi wiekszej n 0,1 m od ruroeigéw cieplnych, mierz od powierzchni rur.
W przypadku gdy ta jest mniejsza nalestosowa izolacg cieplmn.

4.4.27 Przewody instalacji kanalizacyjnej rnglézolowat, gdy dziatanie dowolnegérédia ciepta
mogtoby spowodowapodwyzszenie temperatuicianki rurocagu powyzej + 30 °C.

4.4.28 Nie wolno prowad&iprzewodow kanalizacyjnych powsj przewoddw elektrycznych.
4.4.29 Minimalna odlegks przewodow kanalizacyjnych od przewodow elektryainypowinna
wynosi 0,1 m.

4.4.30 Przewody kanalizacyjne prowadzone przeziggmozenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartdci pary wodnej, naley izolowa przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewnznej
powierzchni przewoddw.

4.4.31 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.4.32 Przewody natg prowadz¢ w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdaj
szczegolnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.33 W budynkach o wysoé@ powyzej 5 kondygnacji lub o wysokoi powyzej 15 m naley
stosowa na przewodach spustowych odsadzki w celu zmniejgzmnergii kinetycznej spadajych
sciekow. Powyej odsadzek naky stosowa czyszczaki.

4.4.34 Przewody spustowe powinny ¢bywyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadcych do pomieszczenia, znajacych seé w odlegt@ci mniejszej ni

4 m od tych przewodéw.

4.4.35 Rury wentylacyjne powinny twokzyw zasadzie pionowe przedinie przewodow
spustowych.Srednica rur wentylacyjnych dla przewodéw spustowycprzyhczonymi przyborami
sanitarnymi w liczbie do 5 na jednej kondygnacjitym co najwyej 3 miskami usfpowymi, mae

by¢ zmniejszona 0 25 mm w stosunku €fednicy odpowiedniego przewodu spustowego. Gorna
czes¢ rury wentylacyjnej poriiej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni powinna dy

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Budynek swietlicy wraz z kottownia oraz zapleczem
mgr inz. Maciej Daniel socjalno — kuchennyn6-830 Gruta, Salno,
dz. nra/%0, obr. Dybréwka Krélewska



Specyfikacje Techniczne 15

powigkszona wsrednicy przynajmniej o 50 mm w stosunku do niezkedvanejsrednicy przewodu
spustowego i wyprowadzona do wysékio0,50 do 1,00 m ponad dach oraz zaopatrzona zellas
ochronny.

4.4.36 Dozwolone jest przydzenie dwoéch lub kilku przewodow spustowych nadwyag
potozonymi przyborami do jednego przewodu spustowegon@vego) celem odpowietrzenia, pod
warunkiem niezmniejszeniasrednicy gornej cogci tego przewodu oraz odpowiedniego
zabezpieczenia przed doptywdaiekow. Podczenie rur wentylacyjnych dwu lub, kilku przewodéw
spustowych dozwolone jest pod warunkiem zastos@vargpolnego przewodu o przekroju nie
mniejszym ni 2/3 sumy przekrojow patzonych przewodow spustowych.

4.4.37 Przewody spustowe niewyprowadzone ponadh daaley zakaczy¢e zaworami
napowietrzaicymi. Zawory powietrzne mmma montowdé powyzej ostatniego przyboru pionowo na
pionie kanalizacyjnym. 3B miejsce montau zaworu jest zabudowane, nglewyposay¢ je w
otwér wentylacyjny. W pomieszczeniach, w ktérychmpatowany jest wpust podtogowy, zawor
powietrzny naley umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzcipodtogi tak, aby nie dogai¢ do
jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niggekoéw. Minimalna wysok& od zaworu do
najwyzej potazonego przelewu powinna wynésmin. 15 cm, jednak nie mniej mnidopuszcza
producent.

4.4.38 Zabrania si wprowadzania rur wentylagych piony kanalizacyjne do przewodéw
wentylacyjnych

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddwadyych i spalinowych.

4.4.39 Przewody spustowe deszczowe powinny bgzstawione w odlegbkoi 10-25 m,
odpowiednio

do powierzchni dachu, przy czym na 1 przewdd spustoednicy 150 mm nie mie przypada
wiecej niz 200 nf powierzchni dachu.

4.4.40 Przewody spustowe odprowadeajwod z dachéw nabey zaopatrzy w dolnej czsci, na
wysokaci 0,5 m od powierzchni terenu, w skrzynki z kratkai zamykanymi otworami
rewizyjnymi do usuwania zanieczyszaze

4.4.41 Przewody spustowe deszczowe i ichhqaeinia, umieszczane wegire budynku, nalgy
wykona

Z materiatu wytrzymatego nasaienie stupa wody rownego 1,5 wyseékbbudynku; wpust dachowy
przewodu spustowego na dachu nglezaopatrz¢ w specjalny kosz, chraggy rure przed
zanieczyszczeniem; obsadzony w konstrukcji daclspaesob zabezpiecaay przed zaciekami.

4.5 Podpory

4.5.1 Podpory state i przesuwne

4.5.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinnyazliwi ¢ tatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnyehrdr wodocagowych powinny zapewdi
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

4.5.1.2 Przewody natg mocowa& do elementow konstrukcji budynku za pomachwytéw lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powa zapewrd tatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzesterga s¢ drgar i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamzy przewodem a obegruchwytu lub wspornika natg stosowa
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosoyedin do mocowania przewodéw
wodochgowych poziomych powinna zapewdiswobodne przesuwaniez sur.

4.5.1.3 Rozwgzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr que@mych (wspornikow i
wieszakow) przewodéw wodeagjowych powinno zapewntakompensag wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotywapowstawania dodatkowych napen i odksztatcé przewodow.
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4.5.1.4 Maksymalny odgt micdzy podporami przewodéw wodagowych podano w pomszej
tabeli:

. : . | Przewdd montowany
Materiat rury Srednica nominaln pionowa” inaczej

rury

M m

1 2 3 4
stal weglowa zwykia DN 10 do DN 20 2,0 1,5
ocynkowana; DN 25 2,9 2,2
stal odporna na koragj |pN 32 34 2.6

DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5
PE/Al/PE-RT dla _ wszystkichwg instrukcji| wg instrukciji

' srednic producenta producenta

) Lecz nie mniej ri jedna podpora na kea kondygnagj

4.5.1.5 Podpory przewodéw kanalizacyjnych

Przewody naley mocowa& do konstrukcji budynku za pompechwytéw lub obejm. Powinny one
mocowa przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomyczalenaosci od srednicy wynosz:

a) dlasrednicy przewodu do 110 mm -1,0m,

b) dlasrednicy przewodu powgj 110 mm -1,25m.

Na przewodach pionowych najestosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniage przenoszenie olgen rurochgdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieézaurochg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny dymocowane niezataie.

4.6 Tuleje ochronne

4.6.1 Przy przégiu rury przewodu przez przegrodudowlam (np. przewodu poziomego przez
ciarg, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust w tulei ochronne.

4.6.2 Tuleja ochronna powinnadw sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

4.6.3 Tuleja ochronna powinnadyura o srednicy wewrtrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej
rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

4.6.4 Tuleja ochronna powinnadpgituzsza nk grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zikej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

4.6.5 Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zakgcstosowa tuleje ochronne tez tworzywa
sztucznego.

4.6.6 Przestrzemigdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhene przemieszczaniegdi
utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajacych.
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4.6.7 W tulei ochronnej nie powinno znajda@vek; zadne patczenie rury przewodu.

4.6.8 Przegjcie rury przewodu przez przegkodv tulei ochronnej nie powinno Bypodpon
przesuwng tego przewodu.

4.6.9 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, puemn by wykonany zgodnie z rozwzaniem
szczegO6towym znajdagym sk w projekcie technicznym.

4.7 Montaz armatury i urz gdzen sanitarnych

4.7.1 Armatura powinna odpowiadaarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury nglesurac¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidi@eiodziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.7.4 Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadagpgo wod zimm lub cieph do mieszkania
lub lokalu wytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana armatura
odcinapca.

4.7.5 Armatura odcinaga powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagzah wod
wodochgowa do takich punktow czerpania jak adzenia sptukujce miski usgpowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp.zé# rozwiazanie doprowadzenia wady wodggowe] w
tych przyborach lub uszlzeniach umdiwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowageym
wode wodochgowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupga samego typu punktow
czerpania), nalegy zainstalowa odpowiednie wyposanie uniemeliwiajace przeptyw zwrotny.

4.7.6 Armatug¢ na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na &unze.

4.7.7 Armatura odcinaga grzybkowa powinna Byzainstalowana w takim poteniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

4.7.8 Armatura na przewodach powinn& lmamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innychwalych podpat, zgodnie z
projektem technicznym.

4.7.9 Armatura spustowy powinna doynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach pionéw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opré&niania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich edci. Armatura spustowy
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona wadzke do weza w sposob
umazliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

4.7.10 W armaturze mieszagj i czerpalnej przewaod cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej
strony.

4.7.11 Wysokeé¢ ustawienia armatury czerpalnej §taanie powinna wynosi(nad podtog):

a) dla umywalki - 1,06- 1,15 m.

4.7.12 Umywalki powinny byymontowane na wysokoi 0,75 do 0,80 m.

4.7.13 Miski ustpowe siedzeniowe powinny bye wszystkich stron dagine. Obmurowanie ich
lub zabetonowanie jest niedopuszczalne. Miskipgiie typu stopowego powinny byykonane z
ptyta, ktérej wierzch powinien lypodniesiony nad podteg okoto 0,15 m.

4.7.14 Do jednego przewodu spustowego niezgdtezy¢ na jednej kondygnacji weej niz 4 miski
ustpowe.

4.7.15 Ustpy powinny by zaopatrzone w zbiorniki pilugee zapewniace kadorazowo
sptukiwanie miski co najmniej 8 | wody wagu 5 s.Srednica rury 4czacej zbiorniki z misk
uskpowa powinna wynosi w swietle co najmniej 29 mm.

4.7.16 W pluczkach ugtowych wylot zaworu ptywakowego powinien znajddéwaic nad
poziomem wody zbiornika (ptuczki).
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4.7.17 Pisuary powinny Byumieszczone na wysoé@ okoto 0,65 m nad podtagliczac do gornej
krawedzi dzioba lub muszli.

4.7.18 Kady pisuar powinien hyzaopatrzony w indywidualny syfon oraz w zawor zap@jacy
sptukiwanie jednorazowo nie mniepr2,5 | wody.

4.7.19 Ubikacje z pisuarami powinny posiadespust kanalizacyjny podtogowy oraz punkt
czerpalny ze ztzka do weza.

4.8 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

4.8.1 Miejsce przeznaczone na ustawienieadmenia do pomiaru zycia wody (wodomierza)
powinno by suche, o temperaturze westnznej przynajmniej + 4 °C,swietlone, tatwo dospne, o
minimalnej wysokéci 1,80 m i wyposzone we wpust podtogowy. dai wodomierz stay do
rozliczex z dostawg wody, miejsce to powinno bywydzielone i zabezpieczone przed dpsin
0sOb nieuprawnionych.

4.8.2 Zestaw wodomierzowy po zabudowie zaworu &apgniowego powinien ky montowany
wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcpgucenta.

4.8.3 Kierunek strzatki umieszczonej na korpusig@mierza i zaworu antyskaniowego powinien
by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

4.8.4 Dlugdc¢ prostego odcinka pomiarowego o stakegdnicy, jeeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinn& lbgwna co najmniej Srednicom przewodu przed - i 3
srednicom przewodu za wodomierzem.

4.8.5 Jeeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasyiate (metrologicznej) B-H i A-V, to
zaleca si jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzntarca odczytows w potazeniu
poziomym (odczyt wskasavodomierza z gory).

4.9 Wykonanie regulacji instalacji wodocagowej

4.9.1 Instalacja wodoggowa podlega regulacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktachigal@ych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktackrgalnych normatywnego strumienia wody
o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

4.10 Izolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji wodagowej wody zimnej powinny liyizolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym.

4.10.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfw oraz po potwierdzeniu prawidiowm wykonania powgszych roboét
protokotem odbioru.

4.10.3 lzolagi cieplm na przewodach nalg wykona jako rozbierala (tupki) typ np.
STEINONORM 300

o grubdci 30 mm. Wspdtczynnik przewodm cieplnej nie wekszy niz 0,037 W/niK w temp.
40°C. Dopuszcza siinny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjarolacyjndéci izolac;ji i
bezwzgtdnie typu izolacji nie rozprzestrzerjagj ognia.

4.10.4 Materialy przeznaczone do wykonywania izoleieplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow nawstsku pracy powinien wyklucZzamazliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.10.5 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana ig@lecieplna powinna l#yczysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaclnieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnita lub uszkodzom
powtoka antykorozyjn.
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4.10.6 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny Ky zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.

4.10.7 lzolacja cieplna powinna byykonana w sposOb zapewnigy nierozprzestrzenianiee¢si
ognia.

4.11 Oznaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i adzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, najeoznaczy, w sposob
trwaty, zgodnie z PN-70/N-01270.
4.11.2 Oznaczenia nalewykona na przewodach, armaturze i gaizeniach zlokalizowanych:

a) pod stropem i nécianach w piwnicach,

b) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogehnca budynku,
Oznaczenia powinny kdywykonane w miejscach degu, zwhzanych z uytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji @@ghowej polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zadzenia wszystkich rob6t przy wykonywaniu
instalacji wodocigowej i kanalizacyjne;j.

5.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bada odbiorczych natey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej i
kanalizacyjnej. Szczegotowy zakres ba@dadbiorczych powinien zostaustalony w umowie
pomiedzy inwestorem

i wykonawa z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczétio(5.3),
zabezpieczenia instalacji wodagowe] wody cieptej przed przekroczeniem graniczny@rtasci
cisnienia i temperatury (5.8), zabezpieczenia przedzlimoscia pogorszenia jakwmi wody
wodochgowej w instalacji oraz zmianami skragajmi trwalc¢ instalacji (5.9), zabezpieczenia
instalacji wodocigowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych (5.11).

5.2 Pomiary

Podczas dokonywania badadbiorczych natey wykonywa pomiary:

a) temperatury wody za pomgctermometrow zapewniggych doktadné¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza sidokonywanie tego pomiaru za pomdermometréw dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. naagkce lubsrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
W miejscu przytaenia czujnika z ewentualnie naimej farby lub innych zanieczyszéze

b) spadkow cinienia wody w instalacji za pom@ananometréw ranicowych zapewniagych
doktadnd¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

5.3 Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

5.3.1 Warunki wykonania badania szczébtio

5.3.1.1 Badanie szczelw nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

5.3.1.2 Jeeli postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatawktorych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wowczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadZi na zakrywanej jej &&ci, w ramach odbiorow
czesciowych.
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5.3.1.3 Badanie szczelfw powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egiowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszizavykonanie badania szczekod instalacji
wodochgowej spezonym powietrzem.

5.3.1.4 Podczas badania szczétmaabrania si, nawet krotkotrwatego podnoszenianienia ponad
wartas¢ cisnienia probnego.

5.3.2 Przygotowanie do badanie szcz&tnwods zimm

5.3.2.1 Przed przygieniem do badania szczefoo wodh, instalacja (lub jej cg¢) podlegajca
badaniu, powinna léyskutecznie wyptukana wadCzynnd¢ t¢ nalery wykonywa: przy dodatniej
temperaturze zewtrznej, a budynek w ktorym znajduje snstalacja nie mae by przemarznity.
5.3.2.2 Od instalacji wody cieptej najeodaczy¢ urzadzenia zabezpieczae przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

5.3.2.3 Po napetnieniu instalacji wodimm i odpowietrzeniu naley dokona starannego przeglu
instalacji (szczegOlnie pgizen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do oozgria badania szczelsa.

5.3.3 Przebieg badania szczélktiavods zimmng

5.3.3.1 Do instalacji wodoggowe] naley podhczye reczm pomp do badania szczeldd. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirsge, zawor zwrotny i spustowy.

5.3.3.2 Podczas badania powinient yywany cechowany manometr tarczowsyefnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ekézym od dinienia probnego i dziatce elementarnegj

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie viigzym.

5.3.3.3 Badanie szczel§w instalacji wod mozna rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

5.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowsd do podgcia badania szczelda nalezy podnigé cisnienie w
instalacji za pomacpompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

5.3.3.5 Warté¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokaci poéttorakrotnego éhnienia
roboczego, lecz nie mniej ni6 barow a badanie nale przeprowadz zgodnie z warunkami
podanymi w porrszej tabeli:

. Przebieg badania
Polczenia . : - —
przewodéw | Nazwa czynnéci Czas trwania Waru.nkl uznania wynikow
Badania za pozytywne

Zgrzewane, |Podniesienie  énienia w brak przeciekbw i roszenig,

Spawane, instalacji do wartéci cisnienial - szczegOlnie na patzeniach

Lutowane, prébnego i dtawicach,

Zaciskang, |Obserwacja instalagji 1/2 godziny| jw. ponadto maetmie wykae

Kotnierzowe spadku dinienia,

Gwintowane |Podniesienie  énienia @ w brak przeciekbw i roszenig,
instalacji do wartéci cisnienial - szczegolnie na patzeniach
prébnego i dtawicach,

Obserwacja instalacji 1/2 godziny|  jw. ponadto sn@nie  na
manometrze nie spadnie
wiecej niz 2 %,

) polczenia przewodow zaciskane przez dolnie lub zaprasowywanie

5.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczaddmaa, temperatura otoczenia powinng baka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna.
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5.3.3.7 Przy oprhianiu instalacji wodoagowej z wody nalgy obserwowd instalacg
kanalizacyjm czy nie wystpuje przecieki wody na atzach rur i czy nie dochodzi do spzenia i
cofania st wody do urzdzea sanitarnych.

5.3.3.8 Po przeprowadzeniu badania szczeln@oda zimmna, powinien by sporadzony protokot
badania okrdajacy cisnienie prébne instalacji wodagjowej, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie instalaoflocagowe] oraz kanalizacyjnej zakczono
wynikiem pozytywnym, czy wynikiem negatywnym. W pokéle naley jednoznacznie
zidentyfikowa te czes¢ instalacji, ktora byka obfja badaniem szczelsm.

5.3.4 Badanie szczelfa instalacji wodocigowej spezonym powietrzem

5.3.4.1 Badanie szczelfw instalacji mana przeprowadzi spkzonym powietrzem nie
zawierajcym oleju.

5.3.4.2 Warté& cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinna
przekracza 3 bar.

5.3.4.3 Podczas badania powinient yywany cechowany manometr tarczowsyefnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ekszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1
bar.

5.3.4.4 Spgzarka, uywana podczas badania szczeébioinstalacji powietrzem, powinna 6y
wyposaona w zawor bezpiec#astwa, ktorego otwarcie nagpi przy przekroczeniu warfoi
cisnienia badania szczelfm o nie wicej niz 10 %.

5.3.4.5 Podczas badania szczétmanstalacji spgzonym powietrzem naky zwrocik szczegola
uwag na niebezpiecastwo wynikagce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym #hivoscia
wypchnkcia przez spzone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zdlepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

5.3.4.6 W przypadku ujawnieniagsnieszczelnéci podczas badania instalacji pma je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

5.3.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odczytem,geratura otoczenia powinna dyaka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bytoneczna.

5.3.4.8 Warunkiem uznania wynikéw badania za pozgty jest nie stwierdzenie nieszczeicio
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadkaienia.

5.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelrgpezonym powietrzem, powinien Bysporadzony
protokot badania okéajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanigs trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprosvardz zak@éczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowae cze$¢ instalacii,
ktéra byla objta badaniem szczelém. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym instalacja wodagjowa powinna b przedstawiona do ponownych bada

5.4 Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wody cieptej wody cieplg
Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczéliavoda zimng
nalezy podda, przy ciénieniu roboczym, badaniu szczednbwod cieph o temperaturze 60 °C.

5.5 Czynndci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalacji wod

Instalacg wodochgowa napetniom woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktoéryne na
znajduje nie bda ogrzewane, naky opr&ni¢ z wody przed obaeniem s¢ temperatury zewgtrznej
ponizej zera stopni Celsjusza. Jednacee naley przedmuché spezonym powietrzem wszystkie
syfony instalacji kanalizacyjnej, tak aby ugéiz niej wock.
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5.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodaogjowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodlgawe] polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatzienia przewodéw, przewody zasile¢ i odpowiadaice im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itpa <zytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu bati@owinien zosta sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byk negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

5.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodiagowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartdci cisnienia i temperatury

5.7.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjpdoshgowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych waito cisnienia i temperatury natg przeprowadz godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700.

5.7.2 Po przeprowadzeniu badaowinien zostéa sporadzony protokdle zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokreili¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

5.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed miwoscia pogorszenia jakdci wody
wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajcymi trwato$¢ instalacji

5.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed poguesn jakéci wody wodocagowe] w
instalacji oraz zmianami skragaymi trwatas¢ instalacji naley przeprowadzi sprawdzajc
zgodnd¢ doboru materiatdw aytych w instalacji wodoagowej, w zalenosci od jakaci wody
wodochgowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12.

5.8.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

5.9 Badania odbiorcze nagzenia hatasu wywotanego przez pracinstalacji wodocihgowe;j i
kanalizacyjnej

5.9.1 Badania odbiorcze raenia hatasu wywotanego przez pramstalacji wodocgowej i
kanalizacyjnej polegaj na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy pozioawicku hatasu w
poszczegoblnych pomieszczeniach, wywotanego przegajiza instalacg nie przekracza warfoi
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.9.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

5.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji dociagowe] przed maliwoscia
przeptywow zwrotnych

5.10.1 Jeeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w buklynnp. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodagbwej, niezkdne jest sprawdzenie czy potenie instalacji
wodochgowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposOperaniajcy zabezpieczenie wody
wodochgowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

5.10.2 Badania odbiorcze takiego zabezpieczenipmipesprawdzenia czy na p@izeniu instalacji
wodochgowej z inm instalacy zastosowano ugdzenie zabezpieczge, spetniagjce wymagania
normy PN-B-01706.
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5.10.3 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

5.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodaiagowej

5.11.1 Badania armatury odcineg]

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnaigprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje ¢siprzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
(dokumentagj),

b) szczelnéci zamknicia i pohczen armatury,

C) poprawndci i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzadzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna bprzedstawiona do

ponownych bada

5.12 Badania odbiorcze innych elementdéw w instaldajvodociagowej i kanalizacyjnej

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. ithk jak baterie, zawory czerpalne, zawory
hydrantowe, wypos@nie szafek hydrantowych, itp. powinny c¢byokrelone w oparciu
dokumentagj techniczno-ruchow producenta. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych
elementéw natey sporzdzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nale
okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny bprzedstawione do ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbior migdzyoperacyjny robot poprzedzacych wykonanie instalacji wodocagowej
6.1.1 Odbiory midzyoperacyjnesgelementem kontroli jakéci wykonania rob6t poprzedaajych.
6.1.2 Odbiory mgdzyoperacyjne naky dokonyw& szczegolnie, jeeli dalsze roboty da
wykonywane przez innych pracownikow tego samegadrinkgo wykonawcy.

6.1.3 Odbiory mgdzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych

rodzajéw robat:

a) wykonanie przég dla przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodio kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pargo
instalacji - zgodng: kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

6.1.4 Po dokonaniu odbioru gdzyoperacyjnego natg sporzdzi¢c protokoét stwierdzaicy jakasé

wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné& do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny j&kio wykonania robot albo ich przydato do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole ngleokresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniggych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.

6.2 Odbior techniczny - cesciowy instalacji wodocagowej i kanalizacyjnej

6.2.1 Odbidr techniczny - egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulesck
instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku postpu robot. Dotyczy on na przykfad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ild#amykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelmie przeg¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie ddzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).
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6.2.2 Odbior cgciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidiégi@racy instalaciji.

6.2.3 W ramach odbioru exiowego naley:

a) sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jejefZ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrkidowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okilenymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a pszypadku odsgpstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowada niezlzdne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru gziowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzaicy prawidtowe

wykonanie roboét, zgodsdé wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyzvny wynik

niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacpdcinkéw instalacji, ktére byly offle odbiorem
czesciowym. Do protokdle naley zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciowego, w protokole naky okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac najeponownie

dokona odbioru czsciowego.

6.3 Odbior techniczny - kaicowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

a) zakaiczono wszystkie roboty mori@awe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wodochgowa wyptukano, napetniono wag

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym.

6.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych (patrz 10.1),

e) protokdty odbiorow technicznych - gciowych (patrz 10.2),

f) protokoty wykonanych badaodbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla udzehn podlegajcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

1) instrukcg obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahnicznym powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, apweypadku odgpstw, sprawdzi w
dzienniku budowy uzasadnienie koniec&riavprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbiorow technicznych - gciowych,

e) sprawdzé protokodty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oshganie zakladanych parametrow.

6.3.4 Odbior techniczny - koowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do kytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanitalacji do aytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.
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6.3.5 Protok6t odbioru technicznego - nkowego nie powinien zawigra postanowié
warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do zytkowania, po usurciu przyczyn takiego stwierdzenia naje
przeprowadz ponowny odbidr instalacji.

6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kocowym instalacji naley przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalaciji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetréeni dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zaaier

1) plan sytuacyjny w skali wystarcaapj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacy,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charaktedgstogolma i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaprojekt, ktérego realizagjpotwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoodpowiedzialni za prawidtovéd wykonania
instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakoientau zmiany i uzupetnienia instalacji
(rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty kondggn, rozwinkcia, konieczne schematy,
rysunki umaliwiajace lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urgdzen, itp.),

4) dane powykonawcze hydrauliczne, w tym regulacyime (ane okrdajace nastawy armatury).

5) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

6) deklaracje zgodrimi, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na zastosowane materiaty iadeenia,

7) oswiadczenia wskazuge, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone adogdcbwego
stosowania w instalacji ogrzewczejg ggodne z projektem technicznym oraz przepisami
I obowigzujacymi normami,

8) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjaethniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest tahiene,

9) dokumenty potwierdzage gwarang producenta lub dystrybutora na wyroby ]
gwarancjami,

10)obmiar rob6t powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar rob6t powykonawczy

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokona& obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien dyykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi

w kosztorysowaniu, zgodnie z getnikiem Nr 1 do rozporgizenia [8], w tym np.:

a) dlugacs¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

b) do ogolnej diugéci przewodu nakey wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

c) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugaci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowita dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczé€lnmwinna stanowi suma
dhugacsci przewodow,

e) ilosci urzadzen i armatury — w sztukach.

7.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowyclpiac towarzyszcych.
llosci poszczegolnych elementow robot demeaaovaych ustala siwedtug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze, przed rozpggem robét demongawych, w jednostkach miary zgodnych
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z oznaczeniami podanymi we wskazanych w przednharablicach katalogéw. Z diugo
przewodow nie nalg/ potrcat zlaczy i ksztaltek.

Naktady robét demontawych podane w katalogach dotycitosci demontowanych przewoddow
I urzadzeh nadajcych st do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniae stan przewodow
i urzadzen nie gwarantuje odzysku i demontaazna potraktowé jako wyburzeniowy, do naktadéw
podanych w tablicach naig stosowé wspotczynnik 0,70.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Zastosowanie majustalenia ,pkt 9. PODSTAWA PLATNECI” Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

8.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
* zapewnienie niezlsinych czynnikdéw produkciji,
* wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czydonpomocniczych,
» zakup materiatow,
e monta i demonta rusztowa wewretrznych do wysokeci 4,00 m,
e 0oczyszczenie stanowisk pracy,
e wewretrzny transport poziomy materiatdw na prazgei odlegtcé oraz transport pionowy na
wysokas¢ do 18 m,
* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,
» przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspekimdzoru materialtdbw i wdzen
z demontau oraz transport na skladowisko odpadow i utyliagz)zostatych materiatow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa:
opracowanie:

stadium:
brarra:
data opracowania:

9.2 Powotane oraz zwgizane przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowldbe. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999wr.
sprawie warunkéw technicznychryitkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pok)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu znakowania
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[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
[18]

wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@esrego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyroboéw budowlanych nie ra@jch istotnego wplywie na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosoveanyvedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pa@3)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieazswa i 0znaczania tym
znakiem, oraz wyroboéw podlegajych obowazkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@ sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoédz

z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie waspe uznawania certyfikatu zgodioo lub
deklaracji zgodnéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, jeednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb spodzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr IEpoz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopadrzeniu w wo¢ i zbiorowym
odprowadzanidciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w. sprawie wymaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i teye
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #rz&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr/92 poz.
811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanyci{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychalkawaniem CE (Dz.U. Nr
195/04, poz. 2011)
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PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10242:1999

Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciagliwego

PN-EN 10242:1999/A1:2002

Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciagliwego (Zmiana Al, Poprawka AC)

PN-EN 1333:1998

Elementy ruroeigow. Definicja i dobér PN

-- Czs$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych idstalacji wody cieptej i zimnej --
Polipropylen (PP) -- G&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1566-1:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczysid i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewatnz budynkéw. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC}.
Cze$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2004 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychbdacénieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej uktadanej pod ziemi Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),otipropylen
(PP) i polietylen (PE). G&¢ 1. Wymagania dla ksztaltek pomocniczycitzinie z ptytkimi
studzienkami rewizyjnymi

PN-ENV 1329-2:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczysia i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(ahek
winylu) (PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyezre oceny zgodrigi

PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdaolziemnej bezénieniowej kanalizacji
deszczowej isciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) Y-U). Czs¢ 3: Zalecenia
dotyczice wykonania instalacji

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurocigéw. Definicje i dobdér DN (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1:1995

Gwinty rurowe padczen ze szczelnéria uzyskiwarm na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe paiczen ze szczelneia nie uzyskiwaa na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzémn Wymagania instalacyjne
ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and ceéder systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotycice instalacji wodoagowych (wewntrznych). Czs¢ 1: Wymagania ogoélne
prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wadgkowej w instalacjach wodoggowych i ogdlne
wymagania dotycce uradzen zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materialtdbw metalowych przed kosoRyzyko korozji w systemach przewagych wod.
Czes¢ 3: Przegid czynnikow wpltywajcych na ogniowo cynkowane materialazne

prEN 12731
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Plastics piping systems for hot and cold water {ofated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2,
3,57

PN-B-10702:1999

Wodochgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjacddocagowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodoagowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodoagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

PN-84/B-01701

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az| :1999

Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesmzdynkach. Wymagania ogélnérodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesaezbudynkach. Dopuszczalne wao
poziomu dwicku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesaezbudynkach. Izolacyjnié akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440

Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baa@nzy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.

Wspdblne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Instalacje
kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorkunyiu)

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk
PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruragjéw. Postanowienia ogoéline

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rura@ow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych ciisowa
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruragiéw. Podstawowe wymagania
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II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTEOWNI A

1. MATERIALY IURZ ADZENIA
rury PE/AI/PE-RT z polietylenu sieciowanego

- rury miedziane (twarde)

- podpory i uchwyty do rur DN 10 — DN 32

- tuleje ochronne ze staliaglowej zwyktej wg PN-H-74219,

- kociot grzewczy wodny na paliwo state 0 mocy 25,kModajnikiem paliwa.

- wiszacy pojemndciowy podgrzewacz wody z awownica grzejry; pojemndé 150 |I.
Wyposaony w  grzalle elektrycza. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez a&nod
magnezow. lzolacja termiczna z spienionego twardego PU aspizy PVC — kolor biaty.
Atest PZH.

- naczynie wzbiorcze typu otwartego o pojesuidb5 |

- naczynie wzbiorcze przeponowe pojertio 8| do instalacji c.w.u. z zaworem
przylaczeniowym automatycznym. Atest PZH.

- pompa obiegowa c.o. elektryczne ze sterowanientrel@kznym V=1,1m3/h, H= 4,5m.

- pompa tadyjca c.w.u. elektryczna V= 0,35m3/h, H= 2,4m.

- pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektryczna V= 0,1Im3=2,2m.

- grzejniki ptytowe typ kompaktowy, z walcowanej ziemno blachy stalowej:
22KV/600

- zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-N lub zamennwykonaniu standardowym:

- proste DN 15

- zawory grzejnikowe odcingge most¢zne niklowane RLV-S lub zamienne :
- proste DN 15,

- kurki kulowe petnoprzelotowe niklowane zwignia aluminiona PN25 DN 15 - 32,

- kurki kulowe spustowe zedgdzka do weza i z zdlepka 1/2" PN10

- odpowietrzniki automatyczne, proste PN10 DN 15

- izolacja cieplna - otuliny z pianki poliuretanowmkryte fola PCV typ o grubéci 20-30 mm
dla rurocagow osrednicach zewgtrznych od 15 do 32 mm; powtoka zegtnzna: folia PCV
— szara, klasyfikacja ogniowa: samogasn nierozprzestrzenigy ognia,

- zlaczki do grzejnikow 10 mm

- zfaczki do grzejnikow 15 mm

- tarczki ochronne na ggki grzejnikowe DN 10 i DN 15 mm

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzeeynkowa 70% szara metaliczna

- emalia chlorokauczukowa, ogélnego stosowania 1&IFAXX

- rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukgeh ogolnego stosowania

- piasek do zapraw,

- cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35

- wapno suchogaszone

- cegta budowlana petna
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1.1.Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw budowlanych stosowanych w instalacjdc
ogrzewczych

Przy wykonywaniu robét budowlanych naye zgodnie z ustaav[15], stosowéa wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnégn jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany nadajesdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

4) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbdz normy zharmonizowasm albo
europejsk aprobai techniczm badz krajowa specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospongo, uznanprzez Komist Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

5) umieszczony w oké&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagbva, dla ktoérych producent wydat deklaragzgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

6) oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego wzér glereahcznik nr 1 do ustawy [15].

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsaostania w budownictwu asrowniez

wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dopuszczone dotobir powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw wazejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych

przepisach ok&onych nada sic do stosowania, w rozumieniu ustawy [15], przy wykwaniu
robét budowlanych, tj:

4) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpiecaestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrsd z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych - w @dieniu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji [7 i 8],

5) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnbowydano certyfikat zgodr$ai lub
deklaracg zgodndci z Polslkk Norma lub z aprobat techniczm, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

6) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoweanywedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlarnymwysoby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent (zgodnie z Hbt.ustawy [15]) wydat @wiadczenie,ze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego z dokumentag oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kigrix budowy (rozbidrki), a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jestwoimany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywadokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale cgswiadczenie
dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanyabbigkcie budowlanym, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietniaf200 wyrobach budowlanych, oraz udpstiat

te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

1.1.1.Kontrola materiatow.
Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét
podleg& akceptacji Inspektora nadzoru.
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Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie zaakceptowanych materiatowdh traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o nieddiavych cechach zostanusungte i
wymienione na wikciwe na koszt Wykonawcy.

1.1.2.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by przechowywane w sposob zapewig zachowanie ich jakoi i
przydatndci do rob6t. Skladowanie powinno Gyprowadzone w sposob uwiioviajacy inspekag
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafipwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagvado ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowamgzp
Inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze stranyawiagcego.

1.2. Wymagania techniczne dotyece urzadzen.
1.2.1. Kotty i palniki.

Budowa kotta powinna zapewnimozliwos¢ wymiany czsci i zespotdw oraz unienibwic
nieprawidtowe paiczenie poszczegolnych @@zi, jak | samoczynne lub przypadkowe ich
rozfaczenie; Otwory w krécach przydczeniowych kotta do instalacji powinny dyabezpieczone
przed zanieczyszczeniem girza w czasie przechowywania i transportu Poszdmegézsci kotta
nie powinny mié ostrych krawdzi, zadzioréw, nadtanta peknig¢ i sladow korozji. Zewntrzne
powierzchnie powinny hiygtadkie i oczyszczone z pozostaiopo obrobce mechanicznej Wszystkie
gwinty powinny by czyste, bez nadenfai sladéw uderzé, a ponadto zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Znaki i napisy powinnycbwyrazne i trwate. yte do budowy kottdbw materiaty
nieodporne na korogjpowinny by zabezpieczone powtokami ochronnymiefd z materiatow
niemetalowych oraz plastyczne masy uszczelogjstosowane do uszczelniania wetanego i
zewretrznego, stykaice st z paliwem, powinny by odporne na jego oddziatywanie Instalacja
elektryczna stanowta wyposaenie kottow, powinna by wykonana w klasie | zabezpieczenia
przed poraeniem elektrycznym wg PN-83/E-08200/00. Konstrukojaliczenia wytrzymakzriowe,
wykonanie uradzen, materiaty ayte do ich budowy, instalacje i wdzenia zabezpieczge przed
wzrostem dinienia oraz inne wyposanie powinny odpowiada przepisom Urgdu Dozoru
Technicznego i byudokumentowane upowmaieniem Urzdu do ich produkcji lub importu.. Kdy
kociot powinien by wyposaony w trwah tabliczke, na ktorej nalgy poda co najmniej: nazwlub
znak fabryczny wytwoércy i adres, numer fabrycznyok r produkcji, rodzaj paliwa,
do ktérego dostosowang palniki, nominala moc ciepla w kW, maksymalne énienie robocze
w MPa lub bar, odpowiednie znaki ( znak DT, znak).GBbudowa kotta powinna bBywykonana

z materialu zachowagego swe wigciwosci mechaniczne w temperaturze 200°C Materiaty
uszczelniajce pohkczenia, narzone na dziatanie czynnika grzewczego, powinny saen
wymagania PN-88/M-11022. Dla gxi wodnej kotta dopuszczagsstosowanie innych materiatow
uszczelniajcych, zapewniagych szczelng polaczer przy cénieniu 0,7 MPa i temperaturze 115°C.
Materiaty do uszczelnienia ¢xi spalinowej kotla powinny ky niepalne, a wkxiwosci
uszczelniagjce powinny by zachowane w temperaturze roboczej i spétmigmagania PN-88/M-
11022.

Przewody odprowadzge spaliny powinny hy wykonane z materialu zachowogego swe
witasnagci mechaniczne pod dziataniem spalin. Pyeya wody powinny by usytuowane
w sposOb nie utrudniggy normalnych czynn@i zwiagzanych z obstug palnikéw i uradzea
regulupco-zabezpieczagych. Otwory, ktére sty do mocowania eZci, nie powinny styk& si¢

z przeptywajca wodh, paliwem lub gazami spalinowymi. Kiée przyhczeniowe gwintowane mag
by¢ stosowane do 50 m#rednicy. Kr&ce osrednicy powyej 50 mm powinny b§ kotnierzowe
znormalizowane. Zawor spustowy powiniert lzginstalowany w najpszym punkcie agci wodnej
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kotta i umaliwia¢ catkowite jego oprinienie (DN 25 mm) Kréce przyhczeniowe osprgu kotta
powinny mi& srednice nie mniejsze fi

* DN 15 -dla termometru, manometru wodnego

* DN 15 dla regulatora temperatury

1.2.2. Pompy wodne.

Pompy obiegowe c.o. oraz tadcg i cyrkulacyjne c.w.u. z silnikiem o mocy pasji 0,5 kW musz
mie¢ znak bezpieczstwa, wydany przez Polskie Centrum Bad&ertyfikacji. Ponadto wszystkie
pompy musz mie¢ aprobat techniczia stwierdzajca przydatné¢ do stosowania, a pompy 0 mocy
0,5 kW i wkksze] - take atest energetyczny. Pompy pracaj w instalacjach cieptej wody
uzytkowej musz mie¢ opinic higieniczm PZH. Pompy cieptej wody aytkowej musz byc
wykonane na parametry pracy rowne co najmnigjlienie 0,6 Mpa, temperatuwody +60 C.

1.2.3. Podgrzewacze wody.

Podgrzewacze wody powinny d&yzabezpieczone zgodnie z PN-B-02414 przed nadnmerny
wzrostem dnienia oraz wypos@ne w zawory bezpiec#astwa dobrane zgodnie z PN-92/M-74101

i z przepisami Urgdu Dozoru Technicznego. Wykonane muszé bg parametry pracy réwne co
najmniej: cénienie 0,6 Mpa, temperaturwody +60 C. Podgrzewacze przeznaczone do wody
uzytkowej musz miec opini¢ higieniczra PZH.

2. SPRET

Do wykonania rob6t naky stosowa sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robdt,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggey zagraenia przy wykonywaniu
poszczegoblnych rodzajow robot.

Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykeca powinien rownie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym umaiwiajacym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprztu podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i repuszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowasic do obowizujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw na drogach publidzpgza granicami terenu budowy.

Wykonawca nie mie wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggej
nawierzchni nieruchongoi, na ktérej prowadzoneasroboty ani na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w olgbie granic terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane ruchem
budowlanym i powinien naprawiub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na wkaiwosci przewaonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbioropized przysipieniem
do nastpnej fazy rob6t. Za wykonanie robot bez akceptagpektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca.

Szczegotowe zasady wykonania robot zostaty déne w dalszej agci specyfikacji techniczne.
1.1.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z &rust. 1 ustawy [1], zapewhniobiektowi
budowlanemu, w ktérymajwykonano, meliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyezych

w szczegOlInéci:

g) bezpieczastwa konstrukcji,

h) bezpieczastwa pgarowego,

i) bezpieczastwa wytkowania,

j) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,

k) ochrony przed hatasem i drganiami,

l) oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegrdod.

4.1.2 Instalacja ogrzewcza powinnachyykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemau
wiasciwym zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodz
rozporadzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo lkdaoe [1], z uwzgidnieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przeziaghym w art. 8 tej ustawy,
a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.3 W budynkach istniggych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozpgizenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 4.1.1 i
4.1.2 jest meliwe takze w inny sposob, stosownie do wskiazkspertyzy technicznej wdaiwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawogdwlanego oraz do spraw zabezpiécze
przeciwpaarowych, uzgodnionych z wdawym komendantem wojewodzkim iswowej Stray
Pazarnej lub pastwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpanie do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy fi§talacja ogrzewcza powinnadwykonana, przy
wzieciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w sposOb umnitiwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego aytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgganz przeznaczeniem obiektu
I zatazeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz wwasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami przepiséw techniczno budowlanych datygeh warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodepeporzdze), zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkelnggodnie z wymaganiami rozpadzenia
[3]), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.2 Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
Instalacg grzewca wodra w obrebie kottowni wykona z rur miedzianych (twardychjdzonych za
pomoa lutowania. Pozostata cze instalacji naley wykona rury PE/AI/PE-RT z polietylenu
sieciowanego z warstwa antydyfuzyjdaczonego za pomacksztattek zaciskowych. Warstwa
antydyfuzyjna w przypadku instalacji c.0. z tworzysztucznych jest niezdna, gdy podczas
przeptywu gogcej wody przez rury molekuty tlenu mogtyby dyfundmin(przenika) przezscianki
rur i natlenig wode. Dyfundupcy tlen wprawdzie nie niszczy samych rur z tworzgmucznych,
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jednak powoduje przyspieszprkorozg stalowych elementow instalacji: grzejnikéw, kottow,
armatury, pomp itp.

4.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

4.3.1 Przewody poziome powinny dyrowadzone ze spadkiem minimum 0,3% takby w
najnizszych miejscach zatamaprzewodow zapewati mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zatam@rzewodow megliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody ukiada
w podtodze w gornej warstwie styropianu na plycieomowej, tak aby uzyskamaksymalne
przykrycie wylewla betonows (minimum 6 cm) i oddzielenie od podi W celu zabezpieczenia rur
przed wplywem betonu, stratami ciepta i uthgienia ruchdéw cieplnych przewody naie
prowadz¢ w izolacji z pianki polietylenowej z powtakz folii PE,. grubé¢ izolacji 6 mm. W
przegciach pod progami drzwiowymi przewody natezabezpieczy dodatkowo przez natenie 20
cm odcinka rury stalowej. Przed zabetonowaniemzyat@ainwentaryzowa przebieg przewodow.
Do grzejnikbw zaprojektowano podeja wychodzace zesciany. Wyjgcie zesciany podej¢ do
grzejnikdbw zamaskowarozetkami z tworzywa sztucznego.

4.3.2 Przewody poziome prowadzone pfeianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczymwa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatlu z ktorego
wykonane g rury.

4.3.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdsgkennych powinny by ukiadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny¢ bginwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

4.3.4 Przewody naky prowadzé w sposob zapewni@gy wiasciwa kompensag wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem #fiwosci samokompensacji),

4.3.5 Przewody naky prowadzt w sposOb umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali wglowej zwyktej) i cieplnej.

4.3.6 Nie dopuszczagsprowadzenia przewoddw bez stosowania kompensgdjiuzen cieplnych.
4.3.7 Przewody zasikgy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny jozone réwnolegle.
4.3.8 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.3.9 Oba przewody pionu dwururowego aglektad& zachowujc stah odlegtadé miedzy osiami
wynoszca 8 cm (£ 0,5 cm) przyérednicy pionu nie przekraczagej DN 40. Odlegte¢ miedzy
przewodami pionu o wkszejsrednicy powinna by taka, aby maiwy byt dogodny monta tych
przewodow.

4.3.10 Przewod zasilgly pionu dwururowego powiniengsznajdowa z prawej strony, powrotny
za& z lewej (dla patracego naciary).

4.3.11 W przypadku pionéw dwururowych, olmé¢ pionow gadzkami grzejnikowymi naley
wykona: od strony pomieszczenia.

4.3.12 Przewody natg prowadz¢ w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
4.3.13 Przewody poziome najeprowadz¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej.

4.4, Podpory

4.4.1 Podpory state i przesuwne

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinmyazliwi ¢ tratwy i trwalty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnyolwimny zapewri swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

4.4.1.2 Maksymalny odgb miedzy podporami przewodow podano w paziej tablicy:

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Budynek swietlicy wraz z kottownia oraz zapleczem
mgr inz. Maciej Daniel socjalno — kuchennyn6-830 Gruta, Salno,
dz. nra/%0, obr. Dybréwka Krélewska



Specyfikacje Techniczne 36

Przew6d montowany w instalacji
Materiat rury Srednica nominalna rury | Pionowd’ inaczej
m m
1 2 3 4
Stal niestopowa; DN 10 do DN 20 2,0 15
(stal weglowa zwykta); DN 25 2,9 2,2
stal odporna na koraogj DN 32 3.4 2.6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 59 4.5
) Lecz nie mniej ni jedna podpora na ke kondygnaaj

4.5. Tuleje ochronne

4.5.1 Przy przégiach rug przez przegrogd budowlam (np. przewodem poziomym przéeziar,
a przewodem pionowym przez strop), riglstosowa tuleje ochronne.

4.5.2 W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

4.5.3 Tuleja ochronna powinnadyura o srednicy wewrtrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej
rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

4.5.4 Tuleja ochronna powinnadgituzsza nk grubcé przegrody pionowej o okoto 5 cm zikej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach pragizy grzejnikowych (gakek), ktorych wylot zeciany powinien
by¢ ostonkty tarczlky ochronn.

4.5.5 Przestrzemiedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru;, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi
I utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajacych.

4.5.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedatach oddzielenia przeciwg@owego
powinien by wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedsiklas; odporndci
ogniowej (szczelnii ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagan dla tych elementéw,
zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym st w projekcie technicznym.

4.5.7 Przejcie rui w tulei ochronnej przez przegroahie powinno by podpos przesuwn tego
przewodu.

4.6. Grzejniki i ich montaz

4.6.1 Zastosowa grzejniki pltytowe o0 parametrach nie gorszych zgmych) ni podane
w dokumentacji technicznej.

4.6.1.1 Grzejniki winny by wykonane z walcowanej na zimno blachy staloweyzegoczeniami
potozonymi co 40 mm. Produkcja musidbyggodna z norsPN EN 442.

4.6.1.2 Minimalne parametry techniczne grzejnikow:

- cisnienie probne: 1,3 MPa

- max. cénienie robocze: 1,0 MPa

- max. temperatura robocza: 110°C

4.6.1.3 Grzejniki winny by zabezpieczone fabrycznie przed ko#qapprzez malowanie:
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- powtoka gruntupca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzamermicznie w temp. 190°C,

- powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2 w kolorze RAL 9016, nakladametod,
elektrostatyczaw kabinie proszkowej z wypalaniem w temperaturk@°g.

4.6.1.4 Kady grzejnik ptytowy winien posiadauchwyty, potgone na tylnejsciance oraz
zdejmowalne obudowy, skiadap st z azurowej pokrywy gérnej ze szczelinami usiwiajacymi
przeptyw powietrza i dwoch petnycheéei bocznych. Zdejmowalne obudowy wykonane dlachy
ocynkowanej.

4.6.1.5 Grzejniki winny by opakowane ostanpowierzchni lakierowanej z tekstury litej, ostonam
naraznikow z tekstury falistej i cakg folia termokurczliv.

4.6.2 Grzejnik ustawiany przycianie naley montow#& albo w ptaszczsnie pionowej albo
w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsdciany lub wreki.

4.6.3 Grzejnik w poziomie natg montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.
4.6.4 Grzejniki ptytowe stalowe nale mocowd& do sciany zgodnie z instrukgj producenta
grzejnika.

4.6.5 Grzejniki mana montowé na dostosowanych do nich stojakach podtogowyocbsugic
odpowiednio wymienione powgj zasady.

4.6.6 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powiy by osadzone w przegrodzie budowlanej
sposob trwaty. Grzejnik powinien opiérsic catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
4.6.7 Minimalne odsgpy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanyestawiono w
ponizszej tablicy:

Odstp minimalny grzejnika
od bocznej sciany
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1) dopuszcza si mniejsz odlegta¢ grzejnika pilytowego stalowego oéciany, jeeli
odlegigd¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakachwspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika .

4.6.8 Grzejnik, ktorego budowa to usmhwvia, mozna hczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po
przeciwnych stronach grzejnika). Keowo naley taczy¢ grzejnik dla ktoérego taki sposélckenia
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzegiilgi jezeli jest to technicznie nitiwe.

4.6.9 Grzejniki nalgy zabezpieczy przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czasu

zakaczenia robot wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczerieejest maliwe,

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Budynek swietlicy wraz z kottownia oraz zapleczem
mgr inz. Maciej Daniel socjalno — kuchennyn6-830 Gruta, Salno,
dz. nra/%0, obr. Dybréwka Krélewska



Specyfikacje Techniczne 38

zamiast grzejnika nalg zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pohczony z gaizkami
grzejnikowymi w celu umdiwienia przeprowadzenia badania szczétmaonstalacji. Jeeli badaniu
to bedzie przeprowadzane wgdgrzejnikowe szablony mortawe powinny by wyposaone w
odpowietrzniki miejscowe.

4.6.10 Grzejnik lub szablon moutavy grzejnika naley taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w
sposOb umdiwiajacy monta i demonta bez uszkodzenia gegiek i naruszenia wykwmzenia
przegrod budowlanych, w ktérych lub na ktérychagki te s prowadzone.

4.7. Montaz armatury

4.7.1 Armatura powinna odpowiadaarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury nglesura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidi@eiodziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.7.4 Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na &unze.

4.7.5 Armatura na przewodach powinna& lmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innyetvatych podpad.

4.7.6 Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagajdodatkowego
zamocowania.

4.7.7 Armatura odcinaga grzybkowa montowana na paa@ji piondw, a take na gajziach
powinna by zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywalad
grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dl@mich producent doguait przeptyw wody w
obu kierunkach.

4.7.8 Armatura spustowa powinnacbinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach pionéw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opré&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich edici. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i by zaopatrzona w ztzke do weza w
sposOb umdiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbkaoh (statych lub
przengnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznege) powodujcego zanieczyszczenia
wody.

4.8. Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

4.8.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastaggulacji montaowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy mortawe zaworOw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny lpyzeprowadzone po zakczeniu montau,
ptukaniu i badaniu szczelda instalacji w stanie zimnym.

4.8.2 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej testatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@dynnadé ustawienia
nalezy dokona zgodnie z instrukgjproducenta zaworow.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementéw instalacii
4.9.1. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje zadbezpnie zewgtrzne przewoddw i innych
elementéw instalacji wykonanych ze statighowej.

4.9.2. Zabezpieczenie antykorozyjne zmdy wykonane po przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci oraz po potwierdzeniu tego protokotem odbioru.

4.9.3. Przed naleniem powtok malarskich wszystkie przewody i eletpenstalacji wykonane
ze stali veglowej oczyci¢ do minimum trzeciego stopnia czy&towg PN-70/H-97050 za pomac
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narzdzi recznych (szczotki, skrobaki) lub zmechanizowanychz¢gzi recznych. Nasipnie
przeprowad# odtluszczenie powierzchni elementéw rozpuszczedmkorganicznym.

4.9.4. Na oczyszczone i odtluszczone pgellmatayé warstwe farby chlorokauczukowe] do
gruntowania, przeciwrdzewrcynkows 70% szag metaliczra, przestrzegafg zalecé producenta a
po odpowiednim czasie warsfvemalii chlorokauczukowej, ogélnego stosowania 1387-01XX.
Bezwzgkdnie przestrzegaczasow nmydzyoperacyjnych wg technologii producenta farb.

4.10.1zolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji ogrzewczej prowadzong@iwnicach musz by¢ izolowanie cieplnie
z wyjatkiem gahzek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu przegrod pomieszczeniu
w ktorym znajduje si grzejnik przyhczony tymi gadzkami. lzolacja powinna odpowiadla
wymaganiom PN-B-02421:2000

4.10.2 Armatura instalacji ogrzewczej na pédiejch do pionéw powinna lbyzolowana cieplnie.
4.10.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orazpptwierdzeniu prawidtowiei wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

4.10.4 Izolagj cieplm na przewodach natg wykona z otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu
PVC o grubéci 30 mm. Wspétczynnik przewodfm cieplnej nie wgkszy niz 0,037 W/MK w
temp. 46C. Dopuszcza siinny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjaizolacyjngci
izolacji i bezwzgédnie typu izolacji nie rozprzestrzerdagj ognia.

4.10.5 Materialy przeznaczone do wykonywania iZoleieplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow nawstsku pracy powinien wyklucZamazliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.10.6 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana ig@lecieplna powinna l#yczysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaclnieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnjta lub uszkodzosm
powtoka antykorozyjn.

4.10.7 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny Ky zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4.10.8 lzolacja cieplna powinna byykonana w sposOb zapewnigy nierozprzestrzenianiee¢si
ognia.

4.11.0znaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i gdzenia, po wykonaniu zewtnznej ochrony antykorozyjnej
I wykonaniu izolacji cieplnej, naky oznaczy, w sposob trwaty, zgodnie z PN-70/N-01270 oraz
zgodnie z instrukejobstugi instalacji ogrzewczej.
4.11.2 Oznaczenia nalewykona na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych:
c) wezle c.o.,
d) pod stropem i nécianach w piwnicach,
e) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogeinca budynku,
Oznaczenia powinny kdywykonane w miejscach degu, zwhzanych z uytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania budynku do kadmbiorczych instalacji ogrzewczej Sprawdzenie
przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzegygolega na:
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a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich
roboét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcoéw zakfaczenia wszystkich
robét budowlanych i wykaczeniowych, maicych wptyw na spetnienie przez przegrody
budowlane wymaga dotycacych izolacyjnéci cieplnej i innych wymaga okreslonych w
zahczniku do rozporgdzenia [2], w tym wymaga dotycacych szczelngci przegrod
zewrgtrznych na przenikanie powietrza.

5.1. Zakres bada odbiorczych

Szczegotowy zakres batl@adbiorczych powinien zostaistalony w umowie poraizy inwestorem

I wykonawa z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczétmo(5.2),
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznychto$ear cisnienia i temperatury (5.5),
odpowietrzenia (5.6), zabezpieczenia przed karompwretrzna (5.9), zabezpieczenia przed
moaozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody wodgowej (5.11).

5.2. Badanie odbiorcze szczel§oi instalacji ogrzewczej

5.2.1 Warunki wykonania badania szczétio

5.2.1.1 Badanie szczelfw nalezry przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

5.2.1.2 Jeeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléwktorych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wéwczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadzi na zakrywanej jej @&&ci, w ramach odbioréw
czgsciowych.

5.2.1.3 Badanie szczelfw powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egiowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionychztiveoscia zamarzrgcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza svykonanie badania szczekwd spiezonym powietrzem.

5.2.1.4 Podczas badania szczétmaabrania si, nawet krotkotrwatego podnoszenianienia ponad
wartas¢ cisnienia probnego.

5.2.1.5 Podczas badania szczétnanstalacja powinna ldyodfaczona odzrédta cieple lubzrodto
ciepta powinno b§ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

5.2.2 Przygotowanie do badania szczé&nwddy zimm

5.2.2.1 Przed przyspieniem do badania szczeked woda, instalacja (lub jej agc¢) podlegajca
badaniu, powinna léyskutecznie wyptukana wadCzynng¢ t¢ naleey wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewirznej, a budynek w ktorym jest instalacja niezenbdy¢ przemarznjty. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowezejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte,
natomiast zawory ob@jiowe catkowicie zamkate.

5.2.2.2 Przed napetnieniem wpdhstalacji wyposzane] w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie natey wkrecac kompletnych automatycznych odpowietrznikow, leedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukaniatatacja taka powinna byodpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca @aczenie, z elementem otwiegaym
zawoér stopowy, wza elastycznego, umliwiajacego odprowadzenie wody phacej do
przendnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutgemnwyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy naley wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

5.2.2.3 Bezp&rednio po ptukaniu nahy instalacg napeinté woda sieciows lub inm spetniagca
wymagania PN-C-04607:1993.

5.2.2.4 Naley od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, gkepi¢ rure wzbiorcz.

5.2.2.5 Po napetnieniu instalacji woadimm i po dokiadnym jej odpowietrzeniu nale przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dok@nstarannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizen |
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dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest

przygotowana do rozpoezia badania szczelda.

5.2.2.6 Instalagjlub jej czs¢, ktéra po napetnieniu wadnie kzdzie uruchomiona przed okresem

wystepowania ujemnej temperatury zestnznej, zaleca sialternatywnie:

a) zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowane wody instalacyjnegmelkiem
obnizajacym temperatur jej zamarzania i nie oddzialywagym szkodliwie na elementy
instalacji,

b) nie wyposaat w grzejniki, zasipujac je grzejnikowymi szablonami momtavymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu uhhei spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

5.2.3 Przebieg badania szczélktiavods zimmng

5.2.3.1 Do instalacji naky podhczy¢ reczmm pomg; do badania szczelbd. Pompa powinna gy

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.

5.2.3.2 Podczas badania powinient yywany cechowany manometr tarczowsyefnica tarczy

minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ckézym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar

przy zakresie do 10 bar.

5.2.3.3 Badanie szczelfw instalacji wod mozna rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowoi do takiego badania i nie wygpienia w tym czasie przeciekdw wody

lub roszenia.

5.2.3.4 Po potwierdzeniu gotowe ztadu do podjcia badania szczeldo naley zwigkszye

cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczelon kontrolupc jego warté¢ w

najnizszym punkcie instalaciji.

5.2.3.5 Warté cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie pomszej tablicy:

Rodzaj Sposaob . . S Cisnienie prébne w
) N . . | Rodzaje urzdzer odbieragcych| ~ . .. .
Lp. |instalacji lub zabezpieczenia ciepto najnzszym punkcie
grzejnika instalacji instalacji
- - - - bar
1 instalacja
ogrzewcza ¢Zgodnie Zdowolne, z ograniczeniami
obliczeniow | wymaganiami: |wynikajacymi  z  wiaciwej|p,’+ 2 lecz nie mniej
ej PN-B-02413 |polskiej normy Ilub aprobatyiz 4 bary
temperaturzelub PN-B-|techniczne,;.
zasilenia 02414
t; < 100°C
Badanie nalgy przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi w pesaej tablicy:
. Przebieg badania
Polczenia . , - —
przewodéw | Nazwa czynnéci Czas trwania Waru_nkl uznania wynikow
Badania za pozytywne

Spawane, Podniesienie  énienia w Brak przeciekbw i roszenig,

lutowane, instalacji do wartéci cisnienial - szczegolnie na patzeniach

Zaciskan@, |prébnego | dtawicach,

Kotnierzowe |Obserwacja instalacji 1/2 godziny| jw. ponadto maatmie wykae

spadku dnienia,

Gwintowane | Podniesienie $aienia  w Brak przeciekbw i roszenig,
instalacji do wartéci cisnienial - szczegOlnie na patzeniach
prébnego i dtawicach,
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Obserwacja instalacji 1/2 godziny|  jw. ponadto snm@nie na
manometrze nie spadnie
wigcej niz 2 %,
*) . 7 . . -
pofaczenia przewodow zaciskane przez g¢oknie lub zaprasowywanie

5.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczaddmaa, temperatura otoczenia powinng baka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinno wyspowa
promieniowanie stoneczne.

5.2.3.7 Po przeprowadzeniu badania szczeln@ody zimmna, powinien by sporadzony protokot
badania okréajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badamigz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakwono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym.
W protokéle naley jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacji, ktora byka obja badaniem
szczelnéci.

5.2.4 Badanie szczelfa instalacji spgzonym powietrzem

5.2.4.1 Badanie szczelfw instalacji mana przeprowadzi spkzonym powietrzem nie
zawierajcym oleju.

5.2.4.2 Warté& cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinno
przekraczé 3bar.

5.2.4.3 Podczas badania powinienr¢ hyyywany cechowany manometr tarczow§rednic tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ekszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1
bar.

5.2.4.4 Spgzarka, uywana podczas badania szczeébmoinstalacji powietrzem, powinna 6y
wyposaona w zawor bezpiec#stwa, ktorego otwarcie nagi przy przekroczeni warfai cisnienia
badania szczelsoi o nie wicej niz 10%

5.2.4.5 Podczas badania szczétmanstalacji spgzonym powietrzem naky zwroci szczegola
uwag ha niebezpiecastwo wynikaace z zagreenia wypadkiem spowodowanym pligvoscia
wypchnkcia przez spzone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zdlepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

5.2.4.6 W przypadku ujawnieniaggpodczas badania nieszczeltianstalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

5.2.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na pogtku i na kaice badania oraz w
akcesie co najmniej pél godziny przed odczytem,penatura otoczeni. powinna dyaka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i nie powinni wysipowa promieniowanie
stoneczne.

5.2.4.8 Warunkami uznania wynikow badania za poxgty jest nie wykazanie przez manometr
spadku dinienia oraz nie stwierdzenie nieszczébionstalacji.

5.2.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelngprzonym powietrzem, powinien by spadzony
protokét badania okétajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywam badaniegsctrwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprosvardz zak@czono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle najgednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacii,
ktora byla objta badaniem szczeldm. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewani powinn& lpyzedstawiona do ponownych bada

5.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaocpgrzewczej
Po zakaczeniu badania szczekw na zimno nalgy:
- ponownie dadczy¢ instalacg dozrédta ciepta (jeeli byta odhczona),
- podhlczye naczynie wzbiorcze,
- sprawdz¢ napelnienie instalacji wadoraz sprawdZiczy cgnienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym,
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- uruchomé pompy obiegowe,
a nasgpnie przeprowadzibadanie dziatania na zimno, to znaczy sprasvedaipomog manometrow
réznice cisnien na rozdzielaczach zasilania i powrotu — powinnaasy 15,0 kPa.
Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny (tdica o wecej niz 20%), w protokdle nakgy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada

5.4. Czynndci po badaniach zwazanych z napetnieniem instalacji wod

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr&niaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy
zachodzi konieczrié dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dam#ssg¢ opr@znianie
tylko tej czsci ztadu, w ktérej wykonywaneasprace naprawcze i tylko na okres nigdity do
wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno oddgysic do zbiornika retencyjnego, jest to
szczegoOlnie istotne w przypadku wody z inhibitodemoz;i.

Instalacg napetniom woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zexmanej naley
zabezpieczy przed skutkami zamarzmia wody.

Jezeli badanie szczelsoi przeprowadzane jest w ramach odbiorgsciowego, to badanie nadg
przeprowadz wods odpowiednio uzdatnien aby ta czé¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie
I po tej probie bdzie opré@niona z wody do momentu wdzenia do pozostatej ¢xi instalacji
(moze to by okres nawet wielu miegty), nie ulegata korozji.

5.5. Badania odbiorze zabezpiecaeantykorozyjnych powierzchni zewrgtrznych instalacji
ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny ky
przeprowadzone po catkowitym zaazeniu wykonywania zabezpiedzantykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodo®Rodczas odbioru nate ocené, wyglad
zewretrzny izolacji i ich szczelnig.

Powloke nalezy uzna za prawidiowy jezeli nie stwierdzono pozostdla rdzy, lwznej zgorzeliny,
luszczenia lub ¢kania powtoki malarskiej i przegyniccie po niej ostrym przedmiotem nie
powoduje odpadania farby a jedynie jej zarysowanie.

Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole najeokresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

5.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji agewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazyakprawdzé, czy w instalacji z armatar
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi@ami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa
sie przez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego. Npsie, po co najmniej dwoch dobach
ciagtego dziatania instalacji na gmo mana przeprowadzi badanie odbiorcze skutecZod
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzanssposob pgedni, sprawdzag ,,na dotyk" czy
grzejniki i przewody niesgzapowietrzone.

Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych béada

5.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogreeczej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewgm#gga na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatzienia przewodéw, przewody zasile¢ i odpowiadaice im przewody powrotne, rozdzielacze,
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pompy, armatura przewodowa itpa <zytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych béada

5.8. Badania odbiorcze poprawnsci dziatania i szczelnéci na goraco instalacji ogrzewczej
5.8.1 Prowadzenie badania
5.8.1.1 Przed przygtieniem do badania nale sprawdzt czy wykonane przegrody zewtrzne
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz
spowodowa usungcie zauwaonych usterek. Istotne spostreaia powinny by udokumentowane
wpisem do dziennika budowy a ich wptyw na warumgulacji uwzgtdnione w protokéle odbioru.
5.8.1.2 Badanie dziatania i szczedaoiona goaco naley przeprowadz:
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczalnoa zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalacji,
C) po przeprowadzeniu regulacji montavej i eksploatacyjnej w niezdnym zakresie.
5.8.1.3 Badanie dziatania i szczeloona gosco naley przeprowadz po uruchomieniuzrodta
ciepta, w miag maozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, hée
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.
5.8.1.4 Przed przygtieniem do badania dziatania i szczébma gosco, budynek powinien gy
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
5.8.1.5 Podczas badania dziatania i szczelnna goaco naley dokon& ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnid, dtawic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwsone nieszczelrkgi i inne usterki natey usuraé. Wynik badania uwa sk za
pozytywny, jéli cala instalacja nic wykazuje przeciekbw ani sz, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzd innych trwatych odksztatée
5.8.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczeineksploatacyjnej natky, po badaniu szczelda
na gonco zaka@czonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwaciji. Instalacj
taka mazna uzna za spetnigica wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasie trzy
dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie praeayty 0,1% jego pojemnoi.
5.8.1.7 Zaleca gj aby podczas badania dziatania i szczglnoa gogco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyaznprzestrzeni gazowa, sporadzic dla celow
eksploatacyjnych nomogram untioviajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji wod funkcji
cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.
5.8.1.8 Po przeprowadzeniu badaowinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nagleokresli¢ termin w ktdrym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada
5.8.2 Pomiary
Podczas dokonywania odbioru popradeiodziatania instalacji, pomiary nale wykonywa
W hastpujacy sposob:
a) pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometréw zapewnigjych doktadné¢ odczytu
+ 0,5 K. Pomiary naley dokonyw& w miejscach zacienionych na wysékbl,5 m nad ziemi
I w odlegtcci nie mniejszej i 2 m od budynku.
b) pomiar temperatury wody za pomdermometrow zapewnigjych doktadné odczytu £ 0,5 K.
c) pomiar spadkoéw énhienia wody w instalacji za pom®c manometrow ranicowych
zapewniagcych doktadnét odczytu nie niniejsgniz 10 Pa.
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomesziach za pomac tensometrow
zapewniagcych doktadnét odczyni + 0,5 K. Pomiaréw natg dokonywa na wysokéci 0,75 m
nad podtog, w srodku pomieszczenia, a w gltszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
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sposOb, aby odlegié punktu pomiaru odciany zewnrtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto
migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odblacih ciepta lub pionach za pomoc
termometrow zapewniggych dokladné odczytu + 0,5 K. Dopuszczagsdokonywanie tego
pomiaru za pomac termometréw dotykowych na metalowym elemencieaiasii (np. na
ztaczce grzejnikowej, ndrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu pordhni w
miejscu przytéenia czujnika z ewentualnie naemej farby lub innych zanieczyszeézeleeli
pomiar kedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dgmzs s¢ usuwania farby z tej
powierzchni, jeeli zostata ona nakona fabrycznie.

5.8.3 Dopuszczalne odchytki temperatury powietrzagrzewanym pomieszczeniu

5.8.3.1 Dopuszczagodchytie rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od teaipey zataonej

w projekcie (ustalonej z uwzglnieniem wptywu @ytkowania pomieszczg:

a) =1 K przy automatycznej regulacji temperatury petwaa w pomieszczeniu,

b) +2 K w pozostatych przypadkach.

5.8.3.2 Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych jgrkach nie mae by¢ kryterium skuteczriei

dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wadi temperatury dziatania grzejnika.

5.8.3.3 W czasie odbioru instalacji ogrzewczej a&ittemperatury wody instalacyjnej powinnydy

dostosowane do rzeczywistej temperatury zZgxgnej. Wartdci liczbowe tych temperatur podaj

wykresy regulacyjne dla okilenych typow grzejnikow.

Nalezy przyjmowa& nastpujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od wéetavynikajacych

z wykresu regulacyjnego:

a) woda zasilaca instalagj ogrzewca:

- przy wiatrach o gidkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + 1 K,
- przy wiatrach o midkosci ponad 5 m/s, temperaturaigyga o 1 K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: tempeagahie wy:sza nk 0 1 K i nie nisza nk 0 2 K.

5.8.4 Badania efektow regulacji instalacji ogrzegjcz

5.8.4.1 Warunki przy dokonywaniu badefektéw regulaciji

Oceny efektow regulacji momtawe] instalacji ogrzewczej nalg dokonywa& po uptywie co

najmniej trzech déb od rozpagia ogrzewania budynku, przy czym temperatura aaisili powrotu

w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna agigi®@d wartdci z wykresu regulacyjnego o

wigcej nz 1K, przy temperaturze zewmznej maliwie najnizszej lecz nie mszej ni

obliczeniowa i nie wyszej niz + 6 °C,

5.8.4.2 Przebieg oceny efektéw regulaciji

Ocena prawidtowsci przeprowadzenia regulacji moatavej instalacji ogrzewania wodnego polega

na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na regdezach; poréwnaniu zmierzonych wado
temperatury z wkxiwym wykresami regulacji eksploatacyjne] dla akbea temperatury
zewretrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikdw w budynku:

- wszystkich grzejnikdw w sposob przydminy, przez sprawdzenie co najmnigfa ,,na dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniuwpacie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszazdprzy odbiorze poprawsoi dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszcaeniaytkowanych konieczne jest
uwzgkdnienie wptywu warunkow zytkowania (dodatkowychzrodet ciepta, intensywrsoi
wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkow @iienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miergch na
glébwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wéetami okréglonymi w dokumentaciji.
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Dopuszczalna odchytka powinna #tg sie w granicach = 10 % obliczeniowego spadku
cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszclrsgh gatziach na rozdzielaczach.

5.8.4.3 Czynngci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powiatiespetnia wymaganalezy:

a) przeprowadzi korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulogigmrzeptywow
wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grkejni

b) okresli¢ inne wigciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania. (blad w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na fdego ogrzewania, nieprawidiowe
wykonanie elementow budowlanych decygych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto
do ogrzewania itp.).

5.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korazpd strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed karodjstrony wody instalacyjnej naleprzeprowadz
sprawdzajc zgodné¢ jakasci wody stosowanej do napetniania i uzupetniansalacji ogrzewczej
Z wymaganiami podanymi w polskiej normie. Z przepadzonych bada odbiorczych naley
sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w
ktdrym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada

5.10. Badania odbiorcze naizenia hatasu wywotanego przez pracinstalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praiostalacji ogrzewczej polegajna
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziomvidku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziakgja instalacg ogrzewcsz, nie przekracza waroi dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonychnbadlaiorczych natey sporadzi¢ protokot. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole najeokresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

5.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacg@ewczej, przed mdliwoscia wtornego
zanieczyszczenia wody wodaggowe;j

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokeane jest z instalacji wodagiowej
niezkedne jest sprawdzenie czy potenie instalacji ogrzewczej z instalagjodocagowa dokonane
jest w sposob zapewnigly zabezpieczenie wody wodagowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem
woda z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiegbezpieczenia obejmugprawdzenie czy
na pohczeniu instalacji ogrzewczej z instalacjwodochgowa zastosowano uidzenie
zabezpieczafe spetlnigice wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonychdab
odbiorczych nalgy sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nale
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych béada

5.12. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji ogrzewczej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalatjgjmup sprawdzenie:

a) doboru pompy

b) szczelné¢ pofaczenia pompy.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢c protokédt. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

5.13. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogeewczej
5.13.1 Badania armatury odcinegj
Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnatgprawdzenie:
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a) doboru armatury, co wykonujecgrzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelné¢ pofaczen armatury,

C) poprawndc i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna bprzedstawiona do

ponownych bada

5.13.2 Badania armatury automatycznej regulacgjuliaoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regué@tdr przy odbiorze instalacji, obejmuj

sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatr@o wykonuje si przez ich identyfikagj
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projek&chriicznym,

b) poprawnd¢ i szczelné¢ montau pohczenr armatury (regulatoréw),

C) poprawng¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury (regulatorow),

d) nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania reigufav podczas ruchu
prébnego,

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokédt. Jeeli wynik badania by

negatywny, w protokdle natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by przedstawicioa

ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior migdzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji ogrzewczej
6.1.1 Odbiory midzyoperacyjneselementem kontroli jakgi rob6t poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegOlrkai powinny im podlegaprace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyva zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

6.1.2 Odbiory mgdzyoperacyjne naky dokonyw& szczegdlnie, jeeli dalsze roboty dua

wykonywane przez innych pracownikow.

6.1.3 Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nagtijacych

rodzajow robat:

a) wykonanie przég dla przewoddw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodié kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka parego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przjpa odcinka
instalacji w przegrodzie zewtiznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiamewretrzne, wykonanie dna dcian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

6.1.4 Po dokonaniu odbioru gdzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokoét stwierdzaicy jakasé

wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné& do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny j&kio wykonania robot albo ich przydatoh do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole ngleokresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupemniggych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.

6.2. Odbior techniczny cegsciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1 Odbior techniczny-ggciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementoéw lukpsce
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dgstv wyniku postpu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach zalnykanych kanatach
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nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach zg@aswych w warstwach budowlanych

podiogi, wezownic grzejnikbw ogrzewania podtogowego idaych i zalewanych jastrychem,

uszczelni@ przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktoryphavedzenie kdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

6.2.2 Odbior cgciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalaciji.

6.2.3 W ramach odbioru exiowego naley:

a) sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jejefZ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrkidowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzé¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami oksl®nymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej a pezypadku odsgpstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowada niezlzdne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru gziowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzaicy prawidtowe

wykonanie roboét, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyzvny wynik

niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizagzesci instalacji, ktére byty olje odbiorem czsciowym.

Do protokétu naley zakczye protokdty niezkdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciwego, w protokéle naky okresli¢ zakres

I termin wykonania prac naprawczych lub uzupehoggh. Po wykonaniu tych prac naje

ponownie dokonaodbioru czsciowego.

6.3. Odbior techniczny-kacowy instalacji ogrzewczej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru techniczneg@&dmvego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

a) zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badaodbiorczych, z ktdrych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegolnmi regulacg montaowa oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktorycherodio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zalonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, énienie dyspozycyjne),

e) zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przestalmcg i spetnienie wymaga
rozporadzenia [2] w zakresie izolacyjda cieplnej i innych wymaga zwiazanych z
oszczdnacia energi.

6.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji nalkey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym, rweami pozwolenia
na budow i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych (patrz 8.1),

f) protokoty odbiorow technicznych-exiowych (patrz 8.2),

g) protokdty wykonanych badaodbiorczych (patrz 6),

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalagj
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i) dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcg obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahnicznym powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej,waprzypadku odsgpstw, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&mavprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbiorow technicznych @xiowych,

e) sprawdzé protokodty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametrow.

6.3.4 Odbidér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dazytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanitalacji do aytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

6.3.5 Protokot odbioru kecowego nie powinien zawigrgostanowié warunkowych. W przypadku

zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania,

po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia naleprzeprowadzi ponowny odbior instalacji.

W ramach odbioru ponownego najeponadto sprawdi czy w czasie pomdzy odbiorami

elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodaejakorozj, zamarzniciem wody instalacyjnej

lub innymi przyczynami.

6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalaciji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zadier

11)plan sytuacyjny w skali wystarcaapj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacj,

12)opis techniczny wykonanej instalacji z charaktengstogélm zrodta ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalaciji,

13)projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzeejc2o znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili  kierownik robot instalacyjnych i inskir nadzoru, odpowiedzialni
za prawidlowdé¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokanam trakcie montau
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykoree instalacji jak: rzuty kondygnacji,
rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki uiliwiajace lokalizagg obudowanych i
zastongtych przewodow i urgdzen, itp.),

14)dane powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tynulagyjne (np. dane ok§kjace nastawy
armatury).

15)dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

16)atesty, certyfikatyswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownichaiezastosowane
materiaty i uradzenia,

17)oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogtkbwego
stosowania w instalacji ogrzewczejg 2godne z projektem technicznym oraz przepisami
I obowiazujacymi normami,

18)instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjamthniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest tazhiene,

19)dokumenty potwierdzage gwarang producenta Ilub dystrybutora na wyroby «b€j
gwarancjami,

20)obmiar robo6t powykonawczy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar rob6t powykonawczy

Po zakaczeniu robdét instalacyjnych nale dokona& obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien dyykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi

w kosztorysowaniu, zgodnie z getnikiem Nr 1 do rozporzizenia [8], w tym np.:

f) dlugas¢ przewodu naley mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

g) do ogdlnej dtugéci przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

h) diugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

i) catkowita dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejsmazelné¢ lub przy
badaniach na gato powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

j) ilosci grzejnikdw i armatury — w sztukach.

7.2.0pis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych rgc towarzyszcych.

llosci poszczegolnych elementow robot demeaavaych ustala siwedtug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze, przed rozpggem robét demongawych, w jednostkach miary zgodnych
z oznaczeniami podanymi we wskazanych w przednharablicach katalogéw. Z diugo
przewodow nie nalg/ potrcat ztaczy i ksztattek.

Naktady rob6t demontawych podane w katalogach dotycitosci demontowanych przewoddow
I urzadzeh nadajcych st do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniae stan przewodow
i urzadzen nie gwarantuje odzysku i demoataazna potraktowé jako wyburzeniowy, do naktadéw
podanych w tablicach naig stosowé wspotczynnik 0,70.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zastosowanie majpostanowienia umowy.

8.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

» zapewnienie niezloinych czynnikéw produkciji,

* wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czydonpomocniczych,

e zakup materiatow,

* monta i demonta rusztowa wewretrznych do wysokéci 4,00 m,

e 0oczyszczenie stanowisk pracy,

e wewretrzny transport poziomy materiatdw na pragei odlegitcé oraz transport pionowy na
wysokas¢ do 18 m,

* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,

» przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspekimmdzoru materiatow i ugdzen
z demontau oraz transport na skladowisko odpadow i utyliagez)zostatych materiatow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumentacja projektowa:

9.2. Powotane oraz zvgzane przepisy i normy
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[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]
[16]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@de. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkéw technicznychiyitkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pak)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu | p@esnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okr&lenia wykazu wyrobow budowlanych nie mp@jch istotnego wplywie na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p@3)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa | 0znaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegalych obowazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@ sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochwez

z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie waspe uznawania certyfikatu zgodiod lub
deklaracji zgodnéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyokumentow (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, jeenostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb spozenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr TIpoz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopadrzeniu w wo¢g i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #rz&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr/92 poz.
811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@h U. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanyci{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
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zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychakananiem CE (Dz.U. Nr
195/04, poz. 2011)
PN-EN 215:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i hada
PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999
Grzejniki. Moc cieplna i metody badla
PN-EN 442-2:1999/A1:2002
Grzejniki. Moc cieplna i metody badla
PN-EN 442-3:2001
Grzejniki. Ocena zgodsoi.
PN-EN ISO 6946:1999
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér QGigpl wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370:2001
Cieplne widciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metobiczania.
PN-EN ISO 13789:2001
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta @rpezenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 14683:2000
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnikzgnikania ciepta. Metody uproszczone i
wartasci orientacyjne.
PN-1SO 7-1:1995
Gwinty rurowe padczen ze szczelnéxia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1:1995
Gwinty rurowe paiczen ze szczelnéeia nie uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN-90/B-01430
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewaniamiligologia
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptoogzewania budynkdw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane
PN-91/B-02413
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu otwartego.
Wymagania
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu zamkitego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodmyamkngtych systemow cieptowniczych.
Wymagania
PN-91/8-02416
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu zamkitego
przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02419
Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Zabezpieczenie instl ogrzewa  wodnych
i wodnych zamknitych systemow cieptowniczych. Badania
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PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna pramlow, armatury i urdzer. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cigoimieszcze o kubaturze do 600 tn
PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badaalas¢i wody dla kottdw wodnych i
zamkngtych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaki@ci wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruragjéw. Postanowienia ogoéine

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rura@ow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych ciisowa
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruragiéw. Podstawowe wymagania
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