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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budynek swietlicy wraz z kottownia oraz
zapleczem socjalno — kuchennym
Salno dz. nr 153/70, obr. @browka Krolewska
86-330 Gruta

PRZYL ACZA SANIATRNE

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Budyek swietlicy wraz z kottownig oraz zapleczem
mgr inz. Maciej Daniel socjalno — kuchennym, 86-330 Gay Salno,
dz. nr 153/70, obr.gbréwka Krolewska



Specyfikacje Techniczne 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycce wykonania i
odbioru robot przyiczy sanitarnych dla Budynkdwietlicy wraz z kottowmi oraz
zapleczem socjalno — kuchennym, 86-330 Gruta,cSalie. nr 153/70, obr. dbréwka
Krolewska.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaggetargowej i stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniwlizacji robot zwazanych
— nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacpa Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce
realizacji robot:

- Przyhcza kanalizacji sanitarnej

- Przyhcza kanalizacji deszczowej

- Przyhcza wodocigowego

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygazych i robot tymczasowych
- Zaladunek i wytadunek materiatdw oraz re@z i pomocniczego spgu ha
srodki transportowe, w zataosci od mas jednostkowych i wymiarow wyrobow:
- do 100 kg - ¢cznie,
- ponad 100 do 250 kg - przyyciu sprztu recznego,
- ponad 250 kg - przyayciu zurawia.

- Wewnrgtrzny transport materiatdw i wdzer oraz narzdzi przy zastosowaniu
wiasciwych srodkdéw transportu i spetu, z magazynu przyobiektowego do
sfery roboczej.

- Montaz i demonta sprztu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu
robot.

- Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebramzlgdnych do montau
rusztowa przendnych, umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysoi@ do 4
m od poziomu posadzki, terenu lub statego pomostu.

- Wykonanie zabezpiecaeprzed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualne
usuwanie skutkow tych wplywow, §é nie s3 one wywotane si wyzsz
(przypadkovy).

- Wykonanie przeldi przezsciany i stropy.

- Zatozenie tulei ochronnych na ruragach w przejciach przez stropysciany.

- Zabezpieczenie wylotbw podéj przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury
i urzadzen oraz zakorkowanie Kaow rur przy wykonaniu prob nasaienie.

- Zamurowanie przebiw scianach i stropach.

- Obstuga sprgu drobnego oraz tych jednostek sz podstawowego, dla
ktorego nie przewiduje sidodatkowej obstugi,
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1.5 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kh wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm, poleceniami
Zamawiajcego oraz warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1. Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanympowinny posiada
zaswiadczenie o gwarantowanej spawdlktio Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementow powinna byprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu. Zwracazsiwag; na to, aby metody stosowane przy tych czyoiazh
nie spowodowaly uszkodiepowierzchni roboczych, ani nie obply wiasciwosci
fizycznych i wytrzymatéciowych materiatbw. Rury powinny Byproste, czyste od
zewmtrz i wewmtrz, bez werdw i widocznych ubytkow. Rury z tworzyw sztuczhyc
winny by trwale oznaczone. Wykonawca zobgrany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci deklaracji zgodieg atestéwswiadectw

jakaosci, instrukcji montau, rysunkow montaowych itp. Nazadanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoélmisemacje dotycace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednwiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwi@rébki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzi&l za spetnienie wymagda
ilosciowych i jaka&ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyz ora ich
wiasciwe sktadowanie.

2.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przylkcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z ¢g@gacych materiatow:

- rury i ksztattki PVC-U lite, z uszczelkgumows fabrycznie wmontowanw kielichy
SDR 34, SN 8 drednicy 160 mm

- studzienka rewizyjnaelbetowa @1200 z wiazeseliwnym kl. D400

- studzienka rewizyjna z PP lub PE @ 400 z wtazehlwnym teleskopowym kl.D400.

- tuleja PVC z uszczedkgumowy przy przejciu przeziciany studzienki.

2.3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Przyhcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano ¢pagacych materiatow:
- rury i ksztattki PVC lite, z uszczelkgumowy fabrycznie wmontowanw kielichy klasy
SN 8 osrednicach 160, 200 i 250 .
- studzienka rewizyjnaelbetowa @ 1200 z wiazerreliwnym kl. D400 wg PN-EN
124:2000 ze stopniami ztazowyrzeliwnymi pokrytymi lakierem asfaltowym szerai
300 mm zamocowane mijankowo co 250 mm przez prodadeazgow.
- studzienki rewizyjne z PP lub PE @ 400 z wiazeiwnym kl. D400
- izolacja zewntrznych powierzchni studzienek BITGUMEM lub powipok
Bitumiczmy Abizol ,R+P”.
- tuleja PVC z uszczedkgumowa przy przejciu przeziciany studzienki.

2.4. PRZYLACZE WODOCI AGOWE.

Przylhcze wodocigowe zaprojektowano z naptijacych materiatow:

- rury i ksztattki PE SDR 11 PN Xdednicy 50 mm o pa€zeniach zgrzewanych

- zasuwa odcinage zeliwna z mekkim uszczelnieniem klina z obudgweleskopow ze
skrzynlg uliczm.
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- wodomierz skrzydetkowy JS6 DN = 32 mm wraz z zeamu odcinagcymi kulowymi i
zaworem antyskaniowym typu EA

- wpigcie wykon& za pomog nawiertki

- ztaczki przegciowe PE/STAL np. Polyrac,

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mana sktadowéa na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadaje w pozyciji
lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinnyy¢ b utwardzone |
zabezpieczone przed gromadzeniema widd opadowych. W skiadowaniu poziomym
pierwsz warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekraceg/sokaci
skladowania 1 m dla rur é&rednicy do 315 mm i wysokoi 2 m - dla rur osrednicy
powyzej 315 mm. Rury o mnych srednicach powinny ki sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mealiwe to rury o wgkszych srednicach i grubszycBciankach powinny
znajdow& sie na spodzie. Ksztattki ia€zki powinny by skladowane w sposob
uporadkowany z zachowanienmsrodkéw ostranosci. Naleey zachowdé szczegodlna
ostraznos¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrznych, poniewa podatnéc
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnyabznie wzrasta. Rury naje
chroni przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s skiadowane,
stosowaniem niewkgiwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do
montau nie dopuszczado zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lubzania. Rury
chroni przed nadmierndtugotrwah ekspozycj stoneczn i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta. W miejscu skladowania zwrbcszczegdla uwag na
bezpieczéstwo przeciwpgarowe.

2.5.2. Kegi betonowe

Kregi betonowe izelbetowe skltadowana powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesmn,
nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MR&dBwanie w pozyciji
budowania nie przekracaapj 1,8 m. Kegi nalery skladow& wg asortymenturednic.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegodlnych sortow wyrobow lub
poszczegodlnych kgow.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkieme nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierach
skladowania powinna ldyodwodniona. Wtazy sktadowawvedtug klas. Stopnie wlazowe
sktadowd w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi. Wihazy i stopnie powinnyycb sktadowane z dala od
substancji dziatapych korodujco.

2.5.4. Kruszywo na podia, wymiar i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydtgzu. Sktadowa w zasiekach
tak aby nie umdiwi¢ zmieszania z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa
chronk przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.5.5. Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogpwe

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (saasfaltowa ), chodnikow ( ptytki )
powinny by skiadowane na powierzchni nieutwardzonej pod wdam, ze nacisk na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikciwosci
przewaonych materiatow. Liczba&rodkow transportu dilzie zapewnia prowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umoW/szystkie przewimne materiaty
powinny by transportowane zgodnie z wytycznymi ich producento
- Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczamerozasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nale przestrzega przepisow obowzujacych w
publicznym transporcie drogowym. Ksztattki ngleprzewozé w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magavania rur i ksztaltek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia
-Kregi - transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowaniadr®szenie i opuszczanie
kregobw naley wykonywa& za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
-Wiazy zeliwne - skrzynki i ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu - wymagania jak iey.
Dobdér transportu technologicznego rm@gle przeprowadzi w uzgodnieniu z
Zamawiagcym.

4. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéaza
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow ( zrywarki, kdpatadowarki)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruspycharki, zgarniarki )
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarody skrzyniowe)
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
- montau i demontau podwiesz# rurocagow i kanatéw guraw samochodowy)
- odwadniania wykopow
- niwelator
i inny sprzt — odpowiadajcy pod wzgédem typow i wielkéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przeynrera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow lub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,ida zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentashowy,
dokumentacji projektowej 1w ST a takw normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczce realizacji robot éla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzgsowstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosiykdnawca. W czasie wykonywania
robot montaowych naley scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich
materialtdbw zastosowanych do ich budowy. Przewodywarzyw sztucznych naby
montowa przy temperaturze otoczenia ol ®© do 30C, jednak z uwagi na zmniejszpn
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elastyczné¢ tego materialu w niskich temperaturach, najlepepwadzé monta w
temperaturze nie #6zej ni +5°C. Rury, ksztaltki i armatura przewodéw powinnyéby
sprawdzone przed moritam, czy spetniajwymagania projektowe, czy ©znakowane i
czy nie § uszkodzone. Rury kielichowe powinny dyktadane kielichami w stren
przeciwry niz kierunek przeptywgciekow.

5.2. Przyhcze kanalizacji sanitarnej.

Wykopy wykon& mechanicznie orazecznie oscianach pionowych

Z obustronnym umocnieniem. W czasie wykonywaniaoradzczegoéla uwag; nalery
zwrdcié na istniejce lub wczéniej wykonane uzbrojenie, ktére najezlokalizowd i
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykoregznie.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z norm PN-B-10736 — Roboty ziemne Wykopy
otwarte dla przewoddw wodagjowych i kanalizacyjnych.

W wypadku wysipienia w wykopie wody naly ja odpompowa pompami. Wod
odprowadzt do istniejcej kanalizacji deszczowej. Rzeczywisty czas praayp ustali w
trybie roboczym

Przylhcze kanalizacji sanitarnej ukladav gotowym wykopie na podsypce z piasku
grubasci warstwy 15 cm, z wyprofilowaniem stanaaym tazysko ngne — kat podparcia,
co najmniej 96, Obsypka kanatu piaskiem, grudowarstwy 10 cm powsej wierzchu
rury. Obsypka kanatu musi bytak wykonanazeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Pozostate wypetnienie wykapozna wykong gruntem
rodzimym bez kamieni, zagzczajc go warstwami. Zasygkwykonywa& po dokonaniu
proby szczelngri, odbioru technicznego i wykonaniu inwentaryzagjeodezyjnej
powykonawczej. Rury ze wzglu na wysol wytrzymaldé mechanicza na zgniatanie
nie wymagaj podbudowy betonowej. W celu zabezpieczenia przditracja wody
powierzchnie zewgtrzne studzienek betonowych zaizol@waolacp chronhca studzienki
przed infiltrach do nich wod gruntowych ( np. Powipkbitumiczra Abizol ,R+P”,
bitgumem). Przégia rur z PVC przezciany studzienek w gotowych kdach PVC
wbudowanych w prefabrykat denny studzienki.

Po zmontowaniu kanalizacji nale przeprowad@ proby szczeln@i na eksfiltracg
kanatow wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z 8AB-10735.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

Piasek do podsypki i obsypki wykorzystarydobyty z wykopow, lub dowiezionego z
poza terenu budowy. Nie powinien zawiediny. Ubija¢ piasek ¢cznie do grubgci 10
cm, a nasfpnie przy uwyciu wibratora. Wykonawstwo robot ziemnych powinno
odpowiadé warunkom okrgdonym w PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Zmiany wprowadzone do rozgdaa projektowych § mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiagzaan mniej kosztownych, ale co najmniej réwngdmych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wannowarzysz§ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cemgwroponowana technologia budowy —
niezledna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

5.3. Przyhcze kanalizacji deszczowej.

Wykopy wykon& mechanicznie oraze¢eznie o scianach pionowych z obustronnym
umocnieniem. W czasie wykonywania robot szczegdlwag nalezy zwrOck na
istniejace lub wczéniej wykonane uzbrojenie, ktore naje doktadnie zlokalizowa i
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Wykopy wéwczas wykomecznie i pod nadzorem
uzytkownika istniepcego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonywagodnie z norm PN-B-
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10736 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodwodocagowych i
kanalizacyjnych. Przytze kanalizacji deszczowej uktgdav gotowym wykopie na
podsypce z piasku grubm warstwy 15 cm, z wyprofilowaniem stanaeym tazysko
nasne — kit podparcia, co najmniej 800bsypka kanatu piaskiem, grédavarstwy 10 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musi¢btak wykonanazeby kanat nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozesiaypelnienie wykopu mma
wykona& gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczajc go warstwami. Zasypk
wykonywa po dokonaniu proby szczebw, odbioru technicznego i wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Rury zagladu na wysok wytrzymaitaé
mechanicza na zgniatanie nie wymagapodbudowy betonowej. W celu zabezpieczenia
przed infiltrachk wody powierzchnie zewitrzne studzienek betonowych zaizoldwa
izolacja chronica studzienki przed infiltragj do nich wod gruntowych ( np. Powipk
bitumiczra ,R+P”, bitgumem). Przégia rur z PVC przeZciany studzienek w gotowych
kré¢cach PVC wbudowanych w prefabrykat denny studzidPiizmontowaniu kanalizaciji
naleey przeprowadzi proby szczeln@i na eksfiltragg kanatow wraz ze studniami
rewizyjnymi zgodnie z PN-92/B-10735. W projekciesssowano studzienkciekowe do
odwodnienia drogsrednicy 500 mm wg KB-4.3.3.1.10 z osadnikiem, bgforsu, oraz
wpusty uliczne zeliwne klasy C-250kN wg PN-88/H-74080/40, typ 67BEmiany
wprowadzone do rozwzan projektowych § mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiagego, jedynie w przypadku zaproponowania razafi mniej
kosztownych, ale co najmniej rownednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldyi@ budowy — nieziina do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

5.4. Przyhcze wodocagowe.

Wykopy wykon& mechanicznie orazetznie o scianach pionowych z obustronnym
umocnieniem. Odcinka przgdza pod drog powiatows naley utozy¢é metod
bezwykopovd w rurze ostonowej.

W czasie wykonywania robot szczegpliwag: nalezy zwrdck na istniejce lub wczéniej
wykonane uzbrojenie, ktére nale zlokalizow& i zabezpieczy przed uszkodzeniem.
Wykopy wowczas wykorarecznie pod nadzoremzytkownika

istniejajcego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonywagodnie z normp PN-B-10736 —
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw woglgoivych i kanalizacyjnych.
Przykhcze wodocigowe uktadd w gotowym wykopie na podsypce z piasku, gkdbo
warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem -gkpodparcia 99 Obsypka wodoagu piaskiem,
gruba¢ warstwy 15 cm powiej wierzchu rury. Pozostate wypetnienie wykopu zmo
wykona gruntem rodzimym bez kamieni, zg@gczagc go warstwami. Nad zasypk
piaskowa nalery utozy¢ tasme ostrzegawcz znacznikow ze sciezka metalizowan
pozwalajca na lokalizagg wodochgu za pomog urzadzea lokalizacyjnych.

Przyjto utazenie wodocigu na gtbokasci 1,7 m od poziomu terenu do gory
projektowanego wodoggu. Po wykonaniu monta wodocag zdezynfekow& czas
trwania dezynfekcji 24 godziny. Prélszczelnéci wykona& na cinienie 1,5 roboczego
lecz nie mniej ni 1,0 MPa zgodnie z PN-97/B-10725. d8#enie projektowanego odcinka
sieci wodocigowej do sieci istniapej wykon& pod scistym nadzorem przedstawiciela
dostawcy wody. Zmiany wprowadzone do rozxen projektowych g mazliwe po
uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawygego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwian mniej kosztownych, ale co najmniej réwneimych
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konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propojt takiej winna towarzyszy
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specséje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegbna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru
sieci wodocagowych” COBRTI INSTAL

5.5. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peta obstug geodezyja przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt oidomych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmnie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek lkidu
spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu robot zostan jesli
wymaga& bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa wiasny koszt.
Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie dpruszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdéw i sieci punktéw odwzorowadakice sytuacyjne reperow i ich
rzedne (sprawdzone przez geagatVykonawca przekae Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot, materiatow i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systegradki techniczne do kontroli jakoi rob6t na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.Przylacze wodocagowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji Iub inkdc przewodu naley
przeprowadzi odbior techniczny kecowy. Podczas odbioru koowego nalgy:
sprawdzé zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentacjv tym w szczegolriwi
zastosowanych materiatow, sprawdzirawidlowaci wykonania robot ziemnych a w
szczegOlnéci podtaza, zasypki, gibokasci utozenia przewodu, odeskowania, sprawdzi
prawidtowa¢ montau odcinka przewodu a w szczegdloio zachowania kierunku i
spadku, peaiczen, zmian kierunku. Przewod wodagowy powinien by poddany probie
szczelnéci. Przed rozpoexiem proby nalgy przewdd napehdi woda i dokladnie
odpowietrzy¢ i pozostawd go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Rr@&zczelnéci
naleey przeprowadzi w temperaturze zewtrznej nie niszej nz +1 st. C. Ginienie
prébne nie mee by nizsze nk 1,0 MPa. Odcinek mma uzné za szczelny, jeli przy
zamkngetym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min niedaie spadku
cisnienia.

6.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowe]

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub inkdc przewodu nalsy
przeprowadz odbiér techniczny kiacowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych. Odbiory cgsciowe dokona przed zakaczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. Podczas odbioroweszowych naley sprawdzi:

zgodnad¢ wykonanego odcinka z dokumentaey tym w szczegoln@i zastosowanych
materiatdw, sprawdzi prawidtowdci wykonania robot ziemnych a w szczegdkio
podiaza, zasypki, gibokasci utozenia przewodu, odeskowania,

sprawdzé prawidtowd¢é montau odcinka przewodu a w szczegd@loo zachowania
kierunku i spadku, paetzer, zmian kierunku, sprawdziprawidtowa¢ i zgodnadé z
dokumentagf zamontowania studzienek i innych elementéw. Przewénalizacyjny
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powinien by poddany badaniom w zakresie szczétnoa eksfiltrags sciekow do gruntu.
Przed rozpocxiem préby nalgy zamkmé¢ wszystkie odgakienia i przewdd napelfi
woda. Poziom zwierciadta wody w studzience a8y potazonej, powinien mié rzedna
nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku docdmej terenu w miejscu studzienkizaj
potozonej. Po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzienkach - nie powinnat by
ubytku wody w studzience patonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugoi do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gbmirob6t
dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomiehispektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgiki obmiarow. Jakikolwiek ljd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikzi robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmdziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od oboyaku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostan
poprawione wg ustafelnspektora nadzoru naspaie.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy si:
-powierzchng¢ podsypki
W m mierzy st:
-dtugasci poszczegodlnych przewodow
W kpl. lub szt. mierzy st
-urzadzenia i armatuy

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikaciji
technicznej.

8.1. Odbidr przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji

deszczowey:

a) Odbiodr czsciowy obejmuje badanie:

- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentadgchniczia

- materiatow

- utozenia przewodu — gbokas¢, odlegta¢ od budowli

- przewodu — utzenia, odchylenia osi przewodu

- szczelné¢ przewodow

- wykonanie obiektow budowlanych

- wykonanie przewodu w obiektach

- zabezpieczenia studzienek

Dlugos¢ odcinka podlegafpa odbiorowi cgsciowemu nie powinna l&y mniejsza ni
odlegta¢ miedzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér tezhyii komisg sprawdzajca.

b) Odbidr techniczny kicowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw batlarzeprowadzonych przy odbiorach

czgsciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemie

- sprawdzenie prawidiowego zalazenia i wykonania casai robot
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przewidzianych dokumentagj

Wyniki odbioru technicznego Kaowego nalgy ujaé¢ w protokole.

8.2. Odbiér przytacza wodociagowego:

a) Odbidr techniczny kacowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw baftlarzeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemiei

- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania casai robot
przewidzianych dokumentagj

- sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumeatacjhniczia
wbudowania armatury

- sprawdzenia protokotéw z przeprowadzenia ptukadezynfekcji
przewodow oraz wynikéw baddizykochemicznych i bakteriologicznych
wody ptyracej w odbieranym przewodzie.

Wyniki odbioru technicznego Kaowego nalgy ujaé w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE lub b&oentéw Programu
ISPOA w zakresie przyfym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN 124:2000 — Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasamskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

- PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotyez elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 752-1:2000 — Zewirzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i
definicje.

- PN-EN 1091:2002 — Systemy zestniznej kanalizacji podénieniowe;.

- PN-EN 1401-1:1995 — Systemy przewodowe z tworggtucznych.
Podziemne bezéanieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. \Wiagania dotycgce rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kaazyjnych.

- PN-EN 1671:2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

- PN-EN 1852-1:1999 — Systemy przewodowe z tworggtucznych.
Podziemne bezéanieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalyzae.

- PN-EN — 1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z 2ywrsztucznych —
Systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu PVC do
przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wod Wymagania dla sieci wodagowych i

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Budyek swietlicy wraz z kottownig oraz zapleczem
mgr inz. Maciej Daniel socjalno — kuchennym, 86-330 Gay Salno,
dz. nr 153/70, obr.gbréwka Krolewska



Specyfikacje Techniczne

11

ich czsci sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewrtrzna — Obiekty i elementy wypasania -
Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodmmwe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznacaoezbrojenia na przewodach
wodochgowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodagi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwalteprzewodéw

wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéoia.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu REelementy aczace w rurocigach
cisnieniowych do wody.
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